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1 Allgemeine Angaben

Diese Betriebsanleitung enthélt Hinweise fir die ordnungsgemalfe Installation und
Verwendung des Gerates. Beachten Sie neben dieser Betriebsanleitung die gesetzlichen
Vorschriften, bestehende Normen, die ergdnzenden technischen Daten des zugehdrigen
Datenblattes (siehe www.labom.com) sowie die Angaben auf dem Typenschild.

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Montage, Inbetriebnahme, Wartung oder Demontage des Gerates darf nur mit
geeigneter Ausrustung durch dafir ausgebildetes Fachpersonal erfolgen, das vom
Anlagenbetreiber dazu autorisiert wurde.

Warnung

Durch falsche Montage oder ungeeignete Gerate kann Messstoff austreten.

Gefahr von schweren Verletzungen oder Sachschaden

» Stellen Sie sicher, dass das Messgeréat fur den Prozess geeignet ist und

keine Beschadigungen aufweist.
1.2 Bestimmungsgemalle Verwendung
Das Gerat ist geeignet zur Messung von Temperaturen in technischen Prozessen wie im
Datenblatt spezifiziert.
1.3 Konformitat mit EU-Richtlinien

Die CE-Kennzeichnung der Geréate bescheinigt die Einhaltung der geltenden EU-Richt-
linien fur das Inverkehrbringen von Produkten innerhalb der Europaischen Union.

Die ausfuhrliche EU-Konformitatserklarung (Dokument-Nr. KE_052) finden Sie im Internet
unter www.labom.com.

2 Transport und Lagerung

Lagern und transportieren Sie die Gerate unter trockenen, sauberen Bedingungen
moglichst in der Originalverpackung und vermeiden Sie StoRe und Ubermaliige
Vibrationen.

Zulassige Lagertemperatur: -40...80 °C

3 Montage / Inbetriebnahme

Stellen Sie vor der Montage sicher, dass das Gerat hinsichtlich Temperaturbereich,
Betriebsdruck, Prozessanschluss und Messstoffvertraglichkeit geeignet ist.

3.1 Mechanische Installation
Uberprifen Sie vor der Inbetriebnahme den Anschluss auf Druckdichtigkeit.

Verwenden Sie Dichtungen, die fir den Prozessanschluss geeignet und gegen den
Messstoff bestandig sind.

Beachten Sie, dass der zulassige Betriebsdruck durch den Prozessanschluss vorgegeben
wird. Ein Betrieb auf3erhalb der Standard-Nenndruckstufe, z.B. bei Clamp-Anschliissen ist
nur mit speziell dafiir zugelassenen Montageelementen zuléssig.
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3.2 Display montieren / demontieren

Zur Demontage des Displays drehen Sie den Deckel des Gerates ab und ziehen das
Display heraus. Drei kleine Stege am Umfang des Displays (alle 120°) erleichtern das
Abziehen.

Das Displaykabel konnen Sie am Display oder am Klemmen-Modul |6sen. Achten Sie
beim Wiederanschlie3en der Leitung auf die Polaritat (rote Ader). Der Stecker lasst sich
sonst nicht stecken.

Beim Aufstecken des Displays kdnnen Sie die Ausrichtung frei wahlen. Schrauben Sie
anschlieend den Deckel wieder fest auf.

3.3 Elektrischer Anschluss

Nehmen Sie die elektrische Installation erst nach dem Anbau an den Prozess vor.
Verbinden Sie die elektrischen Anschliisse bei abgeschalteter Versorgungsspannung.

Ausgang (2-Leiter) 4...20 mA (20...4 mA)

Zulassige Versorgungsspannung Uy = 12...30 VDC

Zulassige Burde Rg<(Uy-12V)/22 mA
M12-Rundsteckverbinder Kabelverschraubung

o~ —, O

1 2
o— (+) _/ N n.c.

Bild 1: Varianten des elektrischen Anschlusses

Beachten Sie fur elektrische Anschlisse mittels Kabelverschraubung folgende Hinweise:

— Demontieren Sie das Display wie in Kapitel 3.2 beschrieben. Driicken Sie mittels
eines kleinen Schraubendrehers die Feder des Klemmblocks bis zum Anschlag
herunter, bevor Sie das Kabel einfihren. Sonst ist eine sichere elektrische
Verbindung nicht gewéhrleistet.

— Vergessen Sie nicht, nach der Verbindung der Kabel die Kabelverschraubung
festzuziehen.

3.4 Ausrichtung des Gerates

Sie kdnnen sowohl das Gehaduse gegen den Prozessanschluss verdrehen als auch das
Display gegen das Gehéause.

Mit dem Verdrehen des Gehauses gegen den Prozessanschluss (£170°) kénnen Sie die
Position des elektrischen Anschlusses wahlen. Mit dem Verdrehen des Displays gegen
das Gehause konnen Sie unabhéngig von der Lage des elektrischen Anschlusses die
Betrachtungsrichtung wahlen.
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3.5 Kontrast einstellen

Der Displaykontrast kann nachgeregelt werden.
Halten Sie die ESC-Taste gedriickt und passen Sie den Kontrast mit den Pfeiltasten an.

Sobald die ESC-Taste losgelassen wird, werden die Einstellungen gespeichert und die
Kontrastanzeige verlassen.

4 Betrieb

Wahrend des Betriebes sind aul3er den einzuhaltenden Druck- und Temperaturgrenzen
keine weiteren Besonderheiten zu beachten.

Zulassige Messstofftemperatur: -50...200 °C
Zulassige Umgebungstemperatur: -20...80 °C

4.1 Wartung / Service

Bei bestimmungsgemalier Verwendung ist das Gerat wartungsfrei. Wir empfehlen eine
jahrliche Rekalibrierung.

Bei Beschadigung oder Defekt konnen kundenseitig folgende Elemente getauscht werden:

— Display-Modul
— ggf. Kabelverschraubung

Bei Defekten an anderen Komponenten ist eine Reparatur im Werk erforderlich.

5 Demontage

Stellen Sie bei heil3en Messstoffen sicher, dass das Geréat abgekuhlt ist oder tragen Sie
entsprechende Schutzkleidung, um Verbrennungen zu vermeiden.

Schalten Sie alle elektrischen Verbindungen vor der mechanischen Demontage stromlos
und klemmen Sie erst dann das Geréat ab.
Warnung

Gefahr durch austretenden Messstoff, wenn druckbeaufschlagte Leitung
geobffnet wird.

Gefahr von schweren Verletzungen oder Sachschaden.

» Demontieren Sie das Gerat nur im drucklosen Zustand. Sperren Sie dazu
alle Zuleitungen zum Gerat ab und entlasten Sie diese.

Warnung

Offene Messstellen und ausgebaute Messgerate konnen gefahrliche
Messstoffreste enthalten.

Gefahr von Verletzungen.

» Sichern Sie nach dem Ausbau des Messgeréates die Messstelle gegen
Messstoffaustritt und kennzeichnen Sie diese entsprechend. Treffen Sie
beim Transport des ausgebauten Messgerates ggf. Sicherheits-
vorkehrungen gegen das Austreten von Messstoffresten.
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6 Bedienungsanleitung

Das Gerét kann tUber das Displaymodul sowie das HART-Protokoll parametriert werden.
Im Folgenden wird die Bedienung und Parametrierung des Gerates mittels Displaymodul
beschrieben.

Eine Ubersicht tUiber die Meniistruktur finden Sie auf der letzten Seite dieses Dokumentes.

6.1 Grundlagen des Bedienkonzeptes

Das Displaymodul besteht aus einem Dot-
Matrix Display mit 80x128 Pixeln sowie
einem 4-Tasten Bedienfeld.

Die vier Tasten unterhalb des Displays
erlauben eine intuitive Bedienung des . .
Gerates. Die Grundfunktionen der Tasten Abbildung 2: Bedienelemente
sind in allen Betriebsmodi gleich.

Wenn Sie die Auf- oder Ab-Taste lange dricken, wird die Taste mehrfach ausgelost. So
kénnen Sie z.B. bequem in langen Auswabhllisten navigieren. Durch langes Driicken der
ESC-Taste gelangen Sie immer zurtick zur Messwertanzeige.

Taste Funktion

VAN A V4 Funktion auswahlen, Wert erhéhen bzw. vermindern
OK Gewadhlte Funktion bzw. gewéhlten Wert bestatigen
ESC Aktion abbrechen, Anzeige beenden

ESC lang Zuruck zur Messwertanzeige

Tabelle 1: Grundsatzliche Tastenfunktionen

Die Strukturierung des Displays ist in jedem Betriebsmodus gleich. Der Anzeigebereich ist
generell in drei Zonen unterteilt:

— Kopfzeile

— Symbol zum Geratezustand

— Datenbereich

____— Kopfzeile
<— Symbol

+— Datenbereich

Abbildung 3: Displaystruktur
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Das Symbol zum Geratezustand (siehe auch 6.2.3) wird in jedem Betriebsmodus
angezeigt. Der Inhalt der Kopfzeile und des Datenbereiches hangt vom Betriebsmodus ab:

Betriebsmodus Messwertanzeige

— Kopfzeile: ggf. Erlauterung des Symbols, sonst ,Messwert"
— Datenbereich: Messwerte und Parameter gemal} eingestelltem Darstellungsmodus
(siehe 6.2.4)
Betriebsmodus Geratedatenanzeige (siehe 6.2.1)

— Kopfzeile: Titel zu angezeigten Geratedaten
— Datenbereich: Geréatedaten

Betriebsmodus Bedienmen (siehe 6.3)

— Kopfzeile: Gewahlter Mentpunkt
— Datenbereich: Unterment oder Einstelldialog

6.2 Anzeigemodus / Messwertanzeige

Nach dem Anlegen der Versorgungsspannung und dem Abschluss der Initialisierung
springt das Geréat in die Messwertanzeige. Im Display wird der aktuelle Messwert
dargestellt.

Falls der Messwert durch Einstellen eines festen Dezimalpunktes oder eine unpassende
Einheit gro3er als die maximal darstellbare Zahl ist, wird die maximal darstellbare Zahl
blinkend dargestellt. Wahlen Sie in dem Fall eine andere Dezimalpunkteinstellung bzw.
Einheit.

Von der Messwertanzeige aus konnen Sie die Geratedaten anzeigen, ins Menu wechseln
und die Tastensperre aktivieren bzw. deaktivieren.

Taste Funktion

VAR V4 Blattern in den Seiten mit Geratedaten

ESC Rucksprung zur Messwertanzeige

OK Wechseln ins Bedienmenu

ESC+OK lang | Menusperre aktivieren / deaktivieren (siehe 6.2.2)

Tabelle 2: Tastenfunktionen im Anzeigemodus

6.2.1 Schnellzugriff auf Geratedaten

Sie haben die Mdoglichkeit, mit den 2\ / N7 -Tasten von der Messwertanzeige aus
verschiedene Geratedaten anzeigen zu lassen. Damit kdnnen Sie sich schnell einen
Uberblick Uiber die Gerateparametrierung verschaffen.

Mit der 2\-Taste konnen Sie sich von der Messwertanzeige aus variable Daten anzeigen
lassen (Min/Max-Werte), mit der N/-Taste statische Informationen wie z.B.
Parametrierdaten.

Von jeder Seite der Geratedaten aus gelangen Sie mit ESC zuriick zur Messwertanzeige
und mit OK ins Bedienmend.
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Die Reihenfolge der Seiten mit Geratedaten ist wie folgt:

- N\ Min/Max-Werte (Messwert)

- - Messwertanzeige (Ausgangspunkt) ---

-\ Temperaturmessung (Sensortyp)

- \V Stromausgang (Kennlinie, Grenzen, Messbereich)

- \ HART-Daten (Adresse, Tag, Descriptor)

- \V Gerate-ldentifikation (Gerate 1D, Auftragsnummer, Seriennummer)

- Y Modulinformationen (Hardware- und Softwarestande, Seriennummern)

6.2.2 Menusperre

Sie kdnnen das Meni Uber eine Tastenkombination am Gerét sperren. Halten Sie dazu
die ESC-Taste gedrickt und dricken dann zusatzlich die OK-Taste. Halten Sie die
Tastenkombination gedrickt, bis die Aktivierung der Menulsperre im Display quittiert wird.
Sie kdnnen weiterhin die Gerateparameter anzeigen, aber der Zugang zum Menu ist nun
nicht mehr maoglich.

Eine aktive Menusperre erkennen Sie an dem Kopfzeilentext ,Schreibschutz® in
Kombination mit dem Schloss-Symbol.

Verwenden Sie die gleiche Tastenkombination zum Aufheben der MenUsperre.

6.2.3 Symbole zum Geratezustand

In der rechten oberen Ecke des Displays wird abhangig vom Geratezustand ein NAMUR
NE107-konformes Symbol angezeigt. Folgende Symbole sind definiert:

ﬁ Fehler/Ausfall | Kritischer Fehler, Alarmstrom aktiviert.
Der Fehler wird im Anzeigebereich angezeigt. Nach dem
Quittieren des Fehlers erfolgt ein Neustart.
ﬁ Warnung Temperaturgrenzen werden verletzt
?i Ausgang Der Ausgangsstrom hat die eingestellte obere bzw. untere
gesattigt Stromgrenze erreicht.
q:F Funktions- Der Ausgangsstrom entspricht durch Messwert- oder
kontrolle Stromsimulation nicht der anliegenden Temperatur.
E Schreibschutz Der Schreibschutz des Gerates wurde uber HART oder die
aktiv Tastenkombination am Display aktiviert.

Tabelle 3: Symbole zum Geratezustand

Die Liste der Symbole ist in absteigender Prioritat sortiert. Es wird immer nur das Symbol
mit der hdchsten Prioritat angezeigt. Die beiden wichtigsten Symbole fir Fehler und
Warnung werden blinkend dargestellt.
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6.2.4 Anzeigelayouts

Sie kdonnen die Aufteilung der Messwertanzeige als auch die angezeigten Informationen
nach eigenen Wiuinschen konfigurieren. Es stehen vier verschiedene Layouts flur das

Display zur Verfugung:
Bezeichnung | Layout Beschreibung Beispiel
Vier Werte Unter dem Hauptwert werden drei Hesswert |
1. Wert Nebenwerte angezeigt. Der vierte 202 °C
_2.Wert | 3.Wert | | \Wert kann die gesamte Displaybreite | [-4348% I-6.158mA
4. Wert .
einnehmen. ID:CLAMP ON
Drei Werte 1. W Unter dem Hauptwert werden zwei Hesswert |
- Wert Nebenwerte angezeigt. Beide kdnnen 202 °C
2 en die gesamte Displaybreite ID:GYY MINITHERM
elnnehmen | T T N TN T W |
i i i Hessuert
Zwei Werte 1. Wert Zwei Werte werden gleich grof3, -
untereinander dargestellt. 202 C
2. et 13.49 %
Grol3e Der Hauptwert wird maximal grof3 Messwert |
Anzeige 1. Wert dargestellt (beste Ablesbarkeit aus
SWer T [Emh groRRerer Entfernung) Zusatzlich kann i
' = | ein Nebenwert angezeigt werden. [=13.49% G

Die Platzhalter

im  jeweiligen

Informationen belegen.
Den Hauptwert bzw. 1. Wert konnen Sie aus folgenden Daten wéhlen:

Tabelle 4: Anzeigelayouts

Layout konnen Sie individuell

1. Temperatur in der gewahlten Einheit
2. Strom in Prozent vom eingestellten Messbereich

3. Strom in Milli

ampere

mit anzuzeigenden

Fur alle weiteren Werte konnen Sie zusatzlich auch aus folgenden Daten auswahlen:

— Bargraph

— Geréate-ID (siehe 6.4.9.1)
- HART-TAG

— HART-Descriptor

Wenn eine Information (z.B. die Gerate-ID) in einem kurzen Anzeigefeld nicht dargestellt
werden kann, erscheint ###' auf dem Display. Wahlen Sie dann ein anderes Layout oder
weisen Sie den Wert einem langen Anzeigefeld zu.

Der Darstellungsmodus wird im Menu "Anzeige" Untermeni "Darstellung” konfiguriert
(siehe 6.4.4.2).
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6.3 Menumodus / Bedienmeni

Dricken Sie OK in der Messwertanzeige, um in das Bedienmeni zu gelangen. Es
erscheint das Hauptment im Display.

Im Bedienmenl kénnen Sie mit den Pfeiltasten in den Ments navigieren. Der selektierte
Menipunkt wird mit Dreiecken links und rechts gekennzeichnet. Die OK-Taste wahlt den
Menipunkt aus bzw. wechselt ins Untermeni. Mit ESC wechseln Sie ins Ubergeordnete
Meni zurick. Vom Hauptmeni aus wechseln Sie mit ESC zurlck in die Messwertanzeige.

An jeder Stelle im Bedienmeni kdénnen Sie durch langes Dricken der ESC-Taste (mehr
als eine Sekunde) in die Messwertanzeige zurtickkehren.

Hesswert Hauptmenii |
20 2 Muick-5etup 4
Ebglen:h
= = hzeige
{[;I:EEHHE&P &Hﬁ.ﬁﬂmﬁ ESC | Messen/Ausgang
A

vl ta
Hauptmenii | Abgleich |
Quick-5etup OK M emp.abgleich 4
ESC *Abgleich 4 . Stromabgleich
Anzeige —
£SC lang MessenfAusgang -

Abbildung 4: Navigation im Bedienmeni

In langen Menis und Auswabhllisten zeigt ein Scrollbalken am linken Rand die Position des
aktuell gewahlten Eintrages an.

Menipunkte, die einen Einstelldialog aufrufen, unterscheiden sich von Untermenis durch
drei nachgestellte Punkte, z.B. ,Messbereichsanfang...” (Aufruf eines Einstelldialogs) und
~System* (Aufruf eines Untermen).

Wird im Menlumodus fir funf Minuten keine Taste gedrickt, wechselt das Gerat
automatisch zurick in den Anzeigemodus, ohne Werte zu speichern.

Taste Funktion

Z\ Im Menu aufwarts blattern, Listeneintrag/Stelle erhéhen

< Im Menu abwarts blattern, Listeneintrag/Stelle vermindern

OK MenU auswéhlen, Listeneintrag/Stelle bestéatigen

ESC Abbruch der Werteingabe oder Mentauswahl, Ricksprung zum néchst-
h6heren Menl

ESC lang Abbruch des Menimodus, Ricksprung in den Anzeigemodus

Tabelle 5: Tastenfunktionen im Bedienmenii
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6.3.1 Parameteranzeige und -eingabe

Bei der Parametereingabe werden Zahleneingaben und Auswahllisten mit fest
vorgegebenen Optionen unterschieden. Generell wird zuerst immer der eingestellte Wert
angezeigt. Mit OK konnen Sie dann in den Anderungsmodus wechseln und den Parameter
editieren. Nach dem Verlassen des Anderungsmodus wechselt die Anzeige in den
Ansichtsmodus zuriick, damit Sie die neue Einstellung kontrollieren kénnen.

6.3.1.1 Auswahl eines Wertes aus einer Auswabhlliste

In einer Auswahlliste werden bis zu vier Eintrage gleichzeitig dargestellt. Wenn die
Auswalhlliste langer ist, zeigt ein Scrollbalken am linken Rand der Anzeige die Position des
markierten Eintrags in der Auswabhlliste an.

Durch Drucken der ESC-Taste brechen Sie die Eingabe ab und wechseln zuriick zum
Ansichtsmodus. Es erfolgt dabei keine Speicherung des angewahlten Wertes.

Mit der OK-Taste wird der selektierte Wert gespeichert. Die Ubernahme des Wertes wird
mit einem Informationsfenster quittiert und der neue Wert wird im Ansichtsmodus
angezeigt.

Mit ESC verlassen Sie den Anzeigemodus und kehren zum Menu zurtck.

Menii Ansichtsmodus Anderungsmodus
Anzeige | oK SprachefLang. | o SprachefLang. |
FEpru:hefLung.... “— 0 ]_> »Deutsch 1

inheiten «— [ Deutsch Englisch
Darstellung sc ¢
Dezimalpunkt... [0K =éindern ESC
A V4

Display | Language |  ESC'SprachefLang. |
H.anguage... 4 Dautsch

Units <«— [ English ] «— »Englisch 4

Gcreen mode ESC OK

Decimal point... [0K)==dit

Abbildung 5: Ablauf bei Werteauswahl am Beispiel der Umstellung der Sprache von deutsch auf englisch

6.3.2 Einstellung eines Zahlenwertes

Bei der Einstellung von Zahlenwerten besteht der Bildschirminhalt aus folgenden
Elementen (von oben nach unten):

— Bezeichnung des Parameters, der eingestellt werden kann (in Kopfzeile)
— ggf. Hilfetext

— Zahlenwert und Einheit

— ggf. Tastenerklarung

Nach der Auswahl eines Menipunktes zur Zahleneingabe (z. B. Dampfung) wird der
Zahlenwert zunachst nur angezeigt. Der Zahlenwert selbst wird in eckigen Klammern
angezeigt, die Einheit dahinter oder im unteren rechten Bereich. Nicht verwendete,
fuhrende Stellen werden mit Unterstrichen gekennzeichnet. Erst wenn Sie erneut OK
driicken, wechseln Sie in den Anderungsmodus.

Zahlenwerte werden Stelle fur Stelle eingegeben. Zuerst ist immer die hochstwertige Stelle
selektiert (sichtbar durch ein Dreieck ober- und unterhalb der Ziffer). Durch Dricken von
OK gelangen Sie zur jeweils nachsten Stelle.
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Messber.ende .| Parameter

bezeichnung

Stellenmarkierer

[ _90.0 1 =

':'E* Einheit

Abbildung 6: Elemente bei Einstellung eines Zahlenwertes

Durch Dricken der 2\- bzw. N-Taste verdndern Sie die selektierte Stelle. Die
hoherwertige Stelle wird dabei ggf. mit erhdht bzw. erniedrigt. Dadurch kénnen Sie sehr
einfach von z.B. 19 auf 20 wechseln, ohne zwei Stellen editieren zu missen.

Niederwertige Stellen werden nicht beeinflusst, es sei denn, dass eine Einstellgrenze
erreicht wird. Dann wird der Wert auf die Einstellgrenze gesetzt.

Negative Zahlen kénnen Sie einstellen, indem Sie den Zahlenwert Uber Null hinaus
vermindern.

Durch Driucken der ESC-Taste konnen Sie jederzeit die Eingabe abbrechen und zur
Ansicht des gespeicherten Wertes zuriickwechseln. Es erfolgt dabei keine Speicherung
des eventuell gednderten Zahlenwertes.

Mit der OK-Taste bestatigen Sie die eingestellte Ziffer und springen zur nachsten Stelle.

Mit der Bestatigung der letzten Ziffer wird der gesamte Wert gespeichert. Sie kdnnen von
jeder Ziffer aus den neuen Wert speichern, indem Sie die OK-Taste lange gedrickt halten.

Messher.ende | Messherende | Messher.ende |

[100.0 1— [1000] [1000]

[0KI=éindern '

A4
Messher.ende | Hessher.ende | Messher.ende |

[_90.0 1| Emsbe |e—[ _90.0 ]
“C

N uibernommen
[0K]-éindern C

Abbildung 7: Ablauf bei Zahleneingabe am Beispiel der Umstellung von 100.0 auf 90.0
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6.4 Der Menubaum

Im Folgenden werden die Anzeige- und Einstellméglichkeiten anhand ihrer Position im
Meniubaum beschrieben. Eine Ubersicht des Meniibaums finden Sie auf der letzten Seite
dieser Anleitung.

6.4.1 Hauptmenu

Das Hauptmenu enthalt folgende Eintrage:

Menueintrag

Beschreibung

Quick-Setup Zusammenfassung der wichtigsten Einstellparameter

Abgleich Abgleichfunktionen fir Temperaturmessung und Stromausgang
Anzeige Funktionen zur Konfiguration der Anzeige

Messung/Ausgang Konfiguration der Temperaturmessung und des Stromausgangs
Diagnose Diagnoseinformationen wie Min/Max-Werte etc.

Simulation Simulation von Temperatur und Strom zur Funktionskontrolle der

Messkette

Kommunikation

Informationen und Einstellungen zur HART-Kommunikation

System

Geratedaten und -funktionen wie z.B. der Werksdatenreset

Tabelle 6: Das Hauptmeni

6.4.2 Menu ,Quick Setup*®

Im Quick-Setup sind grundlegende Einstellmoglichkeiten zusammengefasst, um eine
schnelle Parametrierung der wichtigsten Funktionen zu ermdglichen. Alle Funktionen des
Quick-Setups finden sich auch an anderer Stelle im Menubaum.

Folgende Funktionen stehen im Quick-Setup Menu zur Verfigung:

Menueintrag

Beschreibung

Sprache/Lang.

Menusprache wahlen (Deutsch oder Englisch)

Temp.einheit

Einheit fUr die gemessene Temperatur wahlen (siehe 6.4.4.1)

Messber.anfang

Einstellen des Temperaturwertes, der 4 mA
(Messbereichsanfang) entsprechen soll (siehe 6.4.5.2)

Messber.ende

Einstellen des Temperaturwertes, der 20 mA
(Messbereichsende) entsprechen soll (siehe 6.4.5.2)

Gerate-1D

Einstellung der Gerate-ID (siehe 6.4.9.1)

Tabelle 7: Men( ,Quick-Setup”
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6.4.3 Menu ,Abgleich®
Fur den Temperaturabgleich des Gerates stehen folgende Funktionen zur Verfigung:

Menueintrag Beschreibung
unterer Abgleich Offsetkorrektur bei anliegender Referenztemperatur
oberer Abgleich Spannenkorrektur bei anliegender Referenztemperatur

Tabelle 8: Menu ,Abgleich”

6.4.3.1 Unterer und oberer Abgleich

Der untere Abgleich bewirkt einen Offset der Kennlinie. Er wirkt also auf
Messbereichsanfang und Spanne bzw. Messbereichsende.

Der obere Abgleich verandert die Steigung der Kennlinie, indem er nur die Spanne bzw.
das Messbereichsende korrigiert.

Fuhren Sie fur einen vollstandigen und korrekten Abgleich immer zuerst den unteren und
dann den oberen Abgleich durch.

gemessener o N
Wert — 1) dejustierte Kennlinie

A N 2) Kennlinie nach
unterem Abgleich

(Offsetverschiebung)

MBE

N 3) Kennlinie nach
oberem Abgleich
(Spannenkorrektur)

MBA » wahrer
MBA MBE Wert

Abbildung 8: Wirkung von oberem und unterem Abgleich auf die Kennlinie

Den unteren und oberen Abgleich kdnnen Sie bei einer beliebigen Referenztemperatur
vornehmen. So kénnen Sie z.B. den unteren Abgleich eines -40...150 °C Gerétes bei 0 °C
vornehmen. Ebenso ist die Referenztemperatur flr den oberen Abgleich frei wahlbar. Der
untere und obere Abgleich sollte fur einen genauen Abgleich allerdings méglichst nah am
Messbereichsanfang bzw. -ende durchgefihrt werden.
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6.4.3.2 Stromabgleich

Diese Funktion kénnen Sie verwenden, wenn das am Ende der Messkette angezeigte
Messsignal (rickgewandelter Stromwert) nicht dem am Gerat angezeigten Messwert
entspricht. Abweichungen in der Ausgangsstufe des Messgerates sowie in der Messkette
kbnnen so kompensiert werden.

Gehen Sie dabei wie folgt vor (beispielhaft fir 4 mA):

— Funktion ,Stromabgleich® —> ,4mA* wéahlen

— Mit ,OK* Konstantstrommodus (4 mA) aktivieren. ACHTUNG! Der ausgegebene
Stromwert entspricht nun nicht mehr dem gemessenen Wert! Dies wird auch durch
das Symbol ,Funktionskontrolle® angezeigt (siehe 6.2.3).

— Angezeigten Stromwert am Ende der Messkette ablesen

— Diesen Stromwert (z.B. 3,996) am Gerat eingeben. Das Gerat korrigiert nun den
Stromausgang so, dass 4 mA am Ende der Messkette angezeigt werden.

Mit dem Verlassen der Funktion wird der Konstantstrommodus wieder verlassen und der
Stromwert entspricht wieder dem gemessenen Wert.
6.4.4 Menu ,Anzeige”

Im Menl ,Anzeige” finden Sie alle Einstellungen, die die Darstellung auf dem Display
beeinflussen.

Menueintrag Beschreibung

Sprache/Lang. Menisprache wahlen

Einheiten Wahlen der Einheiten fir die Darstellung von Messwerten

Darstellung Konfiguration der Darstellung im Display (siehe 6.2.4)

Dezimalpunkt Auswahl der Nachkommastellen des 1. Wertes durch Festlegung
des Dezimalpunktes

Beleuchtung Beleuchtung ein-/ausschalten

Tabelle 9: Meni ,Anzeige*”
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6.4.4.1 Untermeni , Einheiten”

Sie konnen fir jede MessgroRe die Einheit wahlen, in der diese angezeigt werden soll.
Dies hat keinen Einfluss auf die Berechnungen im Gerat oder die HART Kommunikation,
sondern nur auf die Anzeige im Display.

Die angegebenen Umrechnungen dienen lediglich Ilhrer Orientierung. Das Gerat
verwendet Umrechnungsfaktoren mit zehn Nachkommastellen.
Einheit fir Temperatur

Die Einheit, in der Temperaturen angezeigt werden sollen, kann aus folgender Liste
ausgewahlt werden:

Einheit Beschreibung

°C Grad Celsius

°F Grad Fahrenheit ( Tranrenheit = Tcelsius*1,8 + 32))
°R Grad Rankine ( Trankine = Tkehin*1,8)

K Kelvin ( Tkewin = Tcelsius + 273,15

Tabelle 10: mdgliche Einheiten fur Temperatur

6.4.4.2 Unterment ,Darstellung”
Im Untermend ,Darstellung® konfigurieren sie die Darstellung der Messwerte und
Informationen auf dem Display.

Zuerst wahlen Sie mit dem Menulpunkt ,Anzeigelayout” die Struktur und die Anzahl der
angezeigten Daten aus. Es kodnnen bis zu vier Werte gleichzeitig dargestellt werden. In
den weiteren MenuUeintragen ,1. Wert* bis ,4. Wert* definieren Sie die Inhalte der
Platzhalter im Layout.

Die verschiedenen Layouts sowie die mdglichen Inhalte der Werte sind in Kapitel 6.2.4
beschrieben.

6.4.5 Menl ,Messung/Ausgang*
Im Meni ,Messung/Ausgang” parametrieren Sie die Messung sowie den Stromausgang.

Menueintrag Beschreibung

Ausgangsfunktion Einstellen der Ausgangsfunktion (linear, invers)

Messber.anfang Einstellen des Temperaturwertes, der 4 mA
(Messbereichsanfang) entsprechen soll

Messber.ende Einstellen des Temperaturwertes, der 20 mA
(Messbereichsende) entsprechen soll

Alarmstrom Wabhl des Alarmstroms: high (>21 mA) oder low (<3,6 mA)

Minimaler Strom Untere Begrenzung des Ausgangstroms (3,8...4,0 mA)

Maximaler Strom Obere Begrenzung des Ausgangstroms (20...21 mA)

Tabelle 11: Menii ,Messung / Ausgang”

Unabhangig von der Einstellung von maximalem und minimalem Strom entspricht der
eingestellte Messbereich immer dem Strombereich von 4...20 mA.
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6.4.5.1 Ausgangsfunktion

Die Ausgangsfunktion kann proportional zum Messwert steigend (Auswahl "linear") oder
proportional zum Messwert fallend (Auswahl "invers") eingestellt werden.

6.4.5.2 Einstellen des Messbereiches

Messbereichsanfang und —ende kdnnen Sie frei im Nennbereich des Gerétes setzen.
Beachten Sie dabei, dass der Messfehler mit steigendem Turndown grof3er wird. Sie
mussen also bei einer kleinen Spanne mit einem signifikanten Messfehler rechnen. Die
Angaben zur Fehlerberechnung abhangig vom Turndown entnehmen Sie bitte dem
Datenblatt. Wir empfehlen einen maximalen Turndown von 10:1.

Der Messbereichsanfang muss unter dem Messbereichsende liegen. Fir eine inverse
Kennlinie wéahlen Sie flr die Ausgangsfunktion die Einstellung ,invers®.

6.4.5.3 Minimaler und maximaler Strom

In der Standardeinstellung wird der Stromausgang bei 3,8 und 20,5 mA begrenzt, d.h.
dass ein weiteres Sinken bzw. Steigen der MessgroRe nicht zu einer weiteren
Stromanderung fuhrt. Diese Stromgrenzen konnen Sie fur die untere Stromgrenze
zwischen 3,8 und 4 mA und fir die obere Stromgrenze zwischen 20 und 21 mA frei
wahlen.

6.4.6 Menu ,Diagnose*

In diesem Meniu konnen Sie verschiedene Diagnoseinformationen anzeigen und
konfigurieren. Folgende Diagnosefunktionen stehen zur Verfigung:

Menueintrag Beschreibung

Betriebsstunden Anzeigen von Betriebsstundenzahler

Min/Max-Werte Anzeigen und Rucksetzen der Min/Max-Werte

Letzter Fehler Anzeigen und Rucksetzen des letzten kritischen Fehlers

Tabelle 12: Menu ,Diagnose”

6.4.6.1 Min/Max-Werte

Die Min/Max-Werte speichern die maximal und minimal gemessenen Werte, bis diese
durch den Benutzer zurtickgesetzt werden. Unter dem MenUpunkt, der die Min/Max-Werte
anzeigt, kbnnen Sie diese auch I6schen. Die Min/Max-Werte sind ebenfalls direkt von der
Messwertanzeige aus in den Geratedaten zuganglich (siehe 6.2.1).

MinfHax-Temp. | HinfHax-Temp. | Min/Max-Temp.
11T — L. — MEC ok T-max..wenenes 18.4°C
1T T 17.9°C—> T-min....coccerrrernee. 17.9°C——> T-min.....coereeeeeene, 18.4°C
loschen?r HNein 4 loschen? HNein loschen? HNein

Ja P Ja 4 P Ja A

Abbildung 9: Anzeigen und Riicksetzen der Min/Max-Werte
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6.4.7 Menu ,Simulation®

Im Menl ,Simulation* kdnnen Sie den Messwert als auch den Strom simulieren, um die
nachfolgende Messwertaufbereitung zu prifen.

Menueintrag Beschreibung
Stromsimulation Einstellen eines festen Stromwertes
Temperatursim. Einstellen eines festen Temperaturwertes

Tabelle 13: Menu ,Simulation®

6.4.8 Meniu ,Kommunikation*

Im Menu ,Kommunikation® sind die Einstellungen fur die HART-Kommunikation
zusammengefasst.

Menueintrag Beschreibung

HART-Adresse Einstellen der HART-Adresse zur ldentifikation im Multi-Drop-
Betrieb

Strommodus Einstellen des Strom-Modus (proportional / konstant)

HART-Daten Anzeigen der HART-Informationen
(HART-Tag, HART-Descriptor etc.)

Sendepreambeln Einstellen der Anzahl an Sendepreambeln bei der
HART-Kommunikation

Tabelle 14: Menl ,Kommunikation*

6.4.8.1 HART-Adresse

Diese Adresse entspricht der Kurzadresse, die bei der HART-Kommunikation benutzt wird.
Sie kann im Bereich O bis 63 gesetzt werden. Beachten Sie, dass das Setzen der
Kurzadresse auf 1 bis 63 nicht automatisch den Konstantstrommodus aktiviert. Dies muss
manuell im Mendpunkt ,Strommodus” (siehe 6.4.8.2) erfolgen.

6.4.8.2 Strommodus

Der Strommodus bestimmt, ob der Messkreisstrom des Gerates proportional zum
gemessenen Wert ist (Menupunkt: proportional) oder fest auf 4 mA steht (Menupunkt:
konstant). Im Strommodus ,konstant* folgt der Strom nicht mehr der Messgro3e. Der
Messwert kann nur Giber HART ausgelesen werden (z.B. fir HART-Multidrop-Betrieb).
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6.4.9 Menu ,System*
Im Meni ,System” sind geratebezogene Funktionen zusammengefasst.

Menueintrag Beschreibung

Geréate-ID Einstellen der Gerate-ID (z.B. zur Anzeige im Display)

Geratedaten Anzeigen der Geratedaten, wie aus Messwertanzeige heraus
(siehe 6.2.1)

Werksdatenreset Rucksetzen auf Werkseinstellungen

Neustart Neustarten des Gerates (wie nach Spannungsverlust)

Tabelle 15: Menii ,System*

6.4.9.1 Gerate-ID

Mittels der Gerate-ID kénnen Sie einen frei konfigurierbaren Text im Display anzeigen,
wenn Sie den Displaymodus entsprechend konfigurieren (siehe 6.2.4). So kdnnen Sie z. B.
die Messstellennummer dauerhaft im Display anzeigen.

Die Gerate-ID kann bis zu 16 Zeichen lang sein und aus Zahlen, Leerzeichen,
Grol3buchstaben und Sonderzeichen bestehen.

Die Zeichen sind bei der Auswahl in der unten angegeben Reihenfolge angeordnet. Vom
Ende der Liste (Sonderzeichen ,@*) gelangen Sie wieder an den Anfang (Zahl ,,0%).

Zeichenvorrat:
0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ\]N 1"#$%&'()*+,-./:;<=>?@

6.4.9.2 Werksdatenreset

Beim Werksdatenreset werden alle Parameter wieder auf den Zustand zum Zeitpunkt der
Auslieferung gesetzt. Dies beinhaltet auch die Justagedaten fiir den Temperaturkanal und
den Stromausgang. Ausgenommen hiervon sind die Betriebsparameter "Min/Max-Werte",
"HART Anderungszahler" und "Betriebsstunden”.
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6.4.10 Ubersicht tiber Meniibaum und Geratefunktionen

—— Quick-Setup
— Sprache/Lang.... Menlisprache wahlen
— Temp.einheit... Einheit fir gemessene Temperatur wahlen
— Messber.anfang ... Einstellen des Temperaturwertes, der 4 mA (MBA) entsprechen soll
—— Messber.ende... Einstellen des Temperaturwertes, der 20 mA (MBE) entsprechen soll
—— Geréte-ID... Einstellen der Geréte-ID (z.B. zur Anzeige im Display)
— Abgleich
Temperaturabgleich Abgleichen der Temperaturmessung
—|: Unterer Abgleich...  Offsetkorrektur bei anliegender Referenztemperatur
Oberer Abgleich... Spannenkorrektur bei anliegender Referenztemperatur
Stromabgleich Abgleichen des Stromausgangs
_|:Abgleich 4 mA... Justieren des Stromausgangs auf 4 mA am Ende der Messkette
Abgleich 20 mA... Justieren des Stromausgangs auf 20 mA am Ende der Messkette
— Anzeige
—— Sprache/Lang.... Meniisprache wahlen
Einheiten Wéhlen der Einheiten fir die Darstellung von Messwerten
Temp.einheit Einheit fiir Temperatur wéhlen
Darstellung Konfiguration der Darstellung im Display
Anzeigelayout... Wahl des Layouts
1. Wert... Inhalt fur 1. Wert im Layout festlegen
Inhalt fiir weitere Werte festlegen (bis zu vier Werte)
—— Dezimalpunkt... Auswahl der Nachkommastellen des 1. Wertes durch Festlegen des Dezimalpunktes
—— Beleuchtung... Beleuchtung ein-/ausschalten
— Messung/Ausgang
—— Ausgangsfunktion... Einstellen der Ausgangsfunktion (linear, invers)
—— Messber.anfang... Einstellen des Temperaturwertes, der 4 mA (MBA) entsprechen soll
— Messber.ende... Einstellen des Temperaturwertes, der 20 mA (MBE) entsprechen soll
—— Alarmstrom... Wahl des Alarmstroms: high (>21 mA) oder low (<3,6 mA)
—— Minimaler Strom... Untere Begrenzung des Ausgangstroms
—— Maximaler Strom... Obere Begrenzung des Ausgangstroms
—— Diagnose
— Betriebsstunden... Anzeigen von Betriebsstundenzéhler
Min/Max-Werte Anzeigen und Rucksetzen der Min/Max-Werte
Min/Max-Temp. Anzeigen und Riicksetzen der einzelnen Min/Max-Werte
—— Letzter Fehler... Anzeigen und Riicksetzen des letzen kritischen Fehlers
— Simulation
— Stromsimulation... Einstellen eines festen Stromwertes
—— Temperatursim.... Einstellen eines festen Temperaturwertes
— Kommunikation
——HART-Adresse... Einstellen der HART-Adresse zur Identifikation im Multi-Drop-Betrieb
— Strommodus... Einstellen des Strom-Modus (proportional / konstant)
—— HART-Daten... Anzeigen der HART-Informationen (HART-Tag, HART-Descriptor etc.)
—— Sendepr&ambeln... Einstellen der Anzahl an Sende-Preambeln bei der HART-Kommunikation
: System
— Geréte-ID... Einstellen der Geréate-ID (z.B. zur Anzeige im Display)
—— Gerétedaten... Anzeigen der Geréatedaten (wie aus Messwert heraus)
—— Werksdatenreset... Rucksetzen auf Werkseinstellungen
—— Neustart... Neustarten des Gerétes (wie nach Spannungsverlust)
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