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1 Allgemeine Angaben

Diese Betriebsanleitung enthalt Hinweise fir die ordnungsgemale Installation und Ver-
wendung des Gerates. Beachten Sie neben dieser Betriebsanleitung die gesetzlichen Vor-
schriften, bestehende Normen, die erganzenden technischen Daten des zugehérigen Da-
tenblattes (siehe www.labom.com) sowie die Angaben auf dem Typenschild.

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Montage, Inbetriebnahme, Wartung oder Demontage des Gerates darf nur mit geeig-
neter Ausristung durch dafiir ausgebildetes Fachpersonal erfolgen, das vom Anlagenbe-
treiber dazu autorisiert wurde.

Warnung

Durch falsche Montage oder ungeeignete Gerate kann Messstoff austreten.

Gefahr von schweren Verletzungen oder Sachschaden

» Stellen Sie sicher, dass das Messgerat flr den Prozess geeignet ist und
keine Beschadigungen aufweist.

1.2 BestimmungsgemaRe Verwendung

Das Gerat ist geeignet zur Druckmessung von Gasen, Dampfen und Flissigkeiten wie im
Datenblatt spezifiziert.

1.3 Konformitiat mit EU-Richtlinien

Die CE-Kennzeichnung der Gerate bescheinigt die Einhaltung der geltenden EU-Richt-
linien fur das Inverkehrbringen von Produkten innerhalb der Europaischen Union.

Folgende Richtlinien werden fur das Gerat angewandt:

ATEX-Richtlinie 2014/34/EU
EMV-Richtlinie 2014/30/EU
Druckgerate-Richtlinie 2014/68/EU

Die ausfuhrliche EU-Konformitatserklarung (Dokument-Nr. KE_042) finden Sie im Internet
unter www.labom.com.

1.4 ATEX-Zulassung

Wenn Sie ein Gerat mit ATEX-Zulassung erworben haben, entnehmen Sie die relevanten
Daten und Hinweise bitte dem der Lieferung beiliegenden Dokument XA 010 bzw.
XA _011.

2 Transport und Lagerung

Lagern und transportieren Sie die Gerate unter trockenen, sauberen Bedingungen mdg-
lichst in der Originalverpackung und vermeiden Sie St63e und tbermé&lRige Vibrationen.

Zulassige Lagertemperatur: -40...80 °C
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3 Montage / Inbetriebnahme

Stellen Sie vor der Montage sicher, dass das Gerét hinsichtlich Druckbereich, Uberdruck-
festigkeit, Messstoffvertraglichkeit, Temperaturbestandigkeit und Prozessanschluss fur
den Anwendungsfall geeignet ist.

Nach der Montage und dem elektrischen Anschluss ist das Gerat durch Einschalten der
Spannungsversorgung betriebsbereit.

3.1 Mechanische Installation

Verwenden Sie Dichtungen, die fir den Prozessanschluss geeignet und gegen den Mess-
stoff bestandig sind.

Uberprufen Sie vor der Inbetriebnahme den Anschluss auf Druckdichtigkeit.

Die Einbaulage des Druckmesssystems ist frei wahlbar. In der Standardausfihrung wird
der Messumformer werkseitig auf senkrechte Montage eingestellt. Eine abweichende Ein-
baulage kann bei einem kleinen Nennbereich eine Nullpunktkorrektur erfordern.

3.2 Elektrischer Anschluss

Nehmen Sie die elektrische Installation erst nach dem Anbau an den Prozess vor.
Verbinden Sie die elektrischen Anschlisse bei abgeschalteter Versorgungsspannung.

Ausgang (2-Leiter) 4...20 mA (20...4 mA)
Zulassige Versorgungsspannung Uy = 12...30 VDC
Zulassige Burde Rg < (Uy-12V)/22 mA
M12-Rundsteckverbinder Kabelverschraubung
o— () — — 0/
4@3
+Test Test+
1 2
oO— (+) —/ Lr] C @—Tes\ Tes\—§>
12.30V —m— +Loop M | Loop+
. ov —— | " Py
— + M

Bild 1: Varianten des elektrischen Anschlusses

Beachten Sie fiur elektrische Anschlisse mittels Kabelverschraubung und Klemmblock
folgende Hinweise:

— Vergessen Sie nicht, nach der Verbindung der Kabel die Kabelverschraubung fest-
zuziehen.

— Drucken Sie bei Ausfihrungen mit Federklemmen mittels eines kleinen Schrauben-
drehers die Feder bis zum Anschlag herunter, bevor Sie das Kabel einfiihren. Sonst
ist eine sichere elektrische Verbindung nicht gewahrleistet.
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3.3 Gerate mit Druckmittler

Entfernen Sie die Schutzkappe oder Schutzhille vor der Trennmembran erst unmittelbar
vor der Montage, um Verschmutzungen oder Beschadigungen zu vermeiden.

BerlUhren Sie die Trennmembran nicht mit den Fingern oder anderen Gegenstanden. Stel-
len Sie den Druckmittler nicht auf der Membran ab. Selbst geringflgige Beulen oder Krat-
zer im Membranwerkstoff kénnen die Messeigenschaften des Druckmittler-Systems beein-
trachtigen.

Druckmessumformer und Druckmittler stellen ein geschlossenes System dar und dirfen
nicht getrennt werden.

WeiterfUhrende Informationen zum Betrieb mit Druckmittler finden Sie in dem Dokument
TA 031 im Internet unter www.labom.com.

3.4 Montage des abgesetzten Displays

Optional kdnnen Sie mittels eines zusétzlichen kleinen Gehéuses die Anzeige- und Bedie-
neinheit entfernt von der Messstelle platzieren. Die Rickplatte des Geh&auses ist universell
fur Wandmontage oder Rohrmontage fur Rohrdurchmesser von 30 — 64 mm geeignet. Fur
die Rohrmontage kénnen Sie entsprechende Rundbiigel bei LABOM beziehen.

Verwenden Sie flr einen optimalen EMV-Schutz nur das mitgelieferte Kabel.

Wenn Sie das abgesetzte Display zusammen mit dem Geréat bestellt haben, ist die korrek-
te Montage bereits im Werk erfolgt. Sie mussen nur noch das Kabel verlegen und das ab-
gesetzte Display montieren.

Wenn Sie das abgesetzte Display als Nachriistsatz erhalten haben, gehen Sie bei der
Montage wie folgt vor:

1. Demontieren Sie die Anzeige- und Bedieneinheit am PASCAL Ci4 sowie den Display-
deckel (siehe 4.2).

2. Ersetzen Sie diese durch den Adaptereinsatz samt Befestigungsring, die im Lieferzu-
stand auf das Absetzgehduse montiert sind. Verbinden Sie dabei das Kabel auf der
Ruckseite des Adaptereinsatzes mit dem Displaystecker am CPU-Modul.

3. Kirzen Sie, falls gewtnscht, das mitgelieferte Kabel gemal3 lhrer Einbausituation.
Farbcodes an den Klemmen geben an, welche Litze an welchen Kontakt angeschlos-
sen werden muss (siehe Abbildung 2).

4. Montieren Sie das Gehause des abgesetzten Displays mittels der Befestigungslocher
an einer Wand, einem Rohr oder einer anderen, geeigneten Stelle.
5. Stecken Sie den M12-Stecker des Kabels in die Buchse am Adaptereinsatz.

6. Verbinden Sie nun das Kabel am Displaymodul mit dem entsprechenden Stecker auf
der Klemmplatine im abgesetzten Gehduse und setzen Sie das Displaymodul auf die
gleiche Weise ein, wie beim Gerat selbst (siehe 4.2).

7. VerschlieRBen Sie als letzten Schritt das abgesetzte Gehause mit dem Displaydeckel,
der sich zuvor am Geréat befand.
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Farbcodes
BN/BR: braun

1_BN/BR WH/WS: weild
2_WH/WS BU/BL: blau
3 BU/BL BK/SW: schwarz

4_BK/SW

Abbildung 2: Anschluss des abgesetzten Displays

Dieser Umbau kann im laufenden Betrieb erfolgen. Wir empfehlen jedoch, das Gerat wah-

rend des Umbaus abzuschalten.

/

090
=
56

VAVAAVARVAY

Abbildung 3: Abgesetzte Anzeige- und Bedieneinheit nach der Montage

4 Betrieb

Wahrend des Betriebes sind aul3er den einzuhaltenden Druck- und Temperaturgrenzen

keine weiteren Besonderheiten zu beachten.

Zulassige Umgebungstemperatur: -40...80 °C
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41 Testklemmen

Sie kdonnen mittels der Testklemmen auf der Klemmplatine den Ausgangsstrom ohne Un-
terbrechung der Stromschleife prifen. Wenn Sie ein Strommessgerat mit den Klemmen
,tTest* und ,-Test“ auf der Klemmplatine verbinden, wird der Strom automatisch tber das
Messgerét geleitet.

@ +Test
-Test
+Loop

4..20mA
-Loop

Test+ @
Test—
Loop+

4..20mA
Loop—-

E E E E

L

Abbildung 4: Strommessung mittels Testklemmen bei laufendem Betrieb

4.2 Display entfernen / Schreibschutz aktivieren

Uber einen Schiebeschalter im Gerat konnen Sie einen Schreibschutz aktivieren und da-
mit die Parametrierung des Geréates uber das Display sowie tiber HART unterbinden (nicht
fur Cl4xx3 mit rickseitigem Prozessanschluss).

Um den Schreibschutz zu aktivieren, missen Sie zuerst das Displaymodul entfernen. Ge-
hen Sie dabei wie folgt vor:

— Schrauben Sie den Frontdeckel ab

— Drehen Sie das Displaymodul um 20° gegen den Uhrzeigersinn

— Heben Sie das Displaymodul nach vorne ab

Deckel abschrauben Display 20° drehen Display abnehmen

]

Abbildung 5: Demontage des Displays

Nach dem Entfernen des Displaymoduls kénnen Sie den Schiebeschalter auf dem CPU-
Modul erreichen. Der Schreibschutz ist aktiv, wenn der Schiebeschalter auf ,ON" steht.
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Position
ON Schreibschutz ein

Position
Schreibschutz aus

Abbildung 6: Schreibschutz Gber Schiebeschalter im Geréat

Montieren Sie das Display in der umgekehrten Reihenfolge.

4.3 Wartung / Service

Bei bestimmungsgemalier Verwendung ist das Gerat wartungsfrei. Wir empfehlen eine
jahrliche Rekalibrierung.

Bei Beschadigung oder Defekt kénnen kundenseitig folgende Elemente getauscht werden:

— Display-Modul
- gof. Kabelverschraubung

Bei Defekten an anderen Komponenten ist eine Reparatur im Werk erforderlich.

5 Demontage

Stellen Sie bei heiRen Messstoffen sicher, dass das Gerat abgekihlt ist oder tragen Sie
entsprechende Schutzkleidung, um Verbrennungen zu vermeiden.

Schalten Sie alle elektrischen Verbindungen vor der mechanischen Demontage stromlos
und klemmen Sie erst dann das Geréat ab.
Warnung

Gefahr durch austretenden Messstoff, wenn druckbeaufschlagte Leitung ge-
offnet wird.

Gefahr von schweren Verletzungen oder Sachschaden.

» Demontieren Sie das Gerat nur im drucklosen Zustand. Sperren Sie dazu
alle Zuleitungen zum Gerat ab und entlasten Sie diese.

Warnung

Offene Messstellen und ausgebaute Messgerate konnen gefahrliche Mess-
stoffreste enthalten.

Gefahr von Verletzungen.

» Sichern Sie nach dem Ausbau des Messgerates die Messstelle gegen
Messstoffaustritt und kennzeichnen Sie diese entsprechend. Treffen Sie
beim Transport des ausgebauten Messgerates ggf. Sicherheits-
vorkehrungen gegen das Austreten von Messstoffresten.
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6 Bedienungsanleitung

Das Gerét kann uber das Displaymodul sowie das HART-Protokoll parametriert werden.
Im Folgenden wird die Bedienung und Parametrierung des Gerates mittels Displaymodul
beschrieben (gultig ab Softwarestand 2.0.0 des Displaymoduls).

Eine Ubersicht tUber die Menistruktur finden Sie auf der letzten Seite dieses Dokumentes.

6.1 Grundlagen des Parametrierkonzeptes

Voraussetzung fir eine korrekte Fullstandmessung ist eine korrekte Druckmessung. Be-
achten Sie hierbei insbesondere, dass es durch die Einbaulage zu einer Veranderung des
Messwertes kommen kann. Fuhren Sie deshalb vor der Inbetriebnahme im eingebauten
Zustand eine Lagekorrektur durch (siehe 6.5.4.2).

Fur die hydrostatische Fullstandmessung sind folgende Informationen notwendig:

— Dichte des Messstoffes
— Bezugspunkt fur Fullstandwerte (Fullstand-Null)
— Tankform (far Fullvolumen und -gewicht)

Uber die Dichte kann aus dem gemessenen Druck die Fullhohe berechnet werden. Mittels
der Fullstands-Null wird die Fillstandmessung von der Druckmessung entkoppelt. Fir die
Berechnung von Fullvolumen bzw. —gewicht muss die GréRe und Form des Tanks defi-
niert werden.

HINWEIS: Physikalisch korrekt wére es, bei der Fullmenge von der Masse zu sprechen.
Im Sprachgebrauch hat sich jedoch der nicht eindeutige Begriff ,Gewicht* eingebirgert.
Ziel des Parametrierkonzeptes ist ein intuitiver Zugang. Im Folgenden wird deshalb der
Begriff ,Fullgewicht” und nicht ,Fullmasse” verwendet.

6.1.1 Der Bezugspunkt fir Fullstandwerte

Der Bezugspunkt fur Fullstandwerte gibt
an, welcher Fullstand Null Meter Fillhdhe
entsprechen soll. Sie kdonnen diesen Be-
zugspunkt fur den Fullstand (Fuallstand-
Null) unabhé&ngig von der Lage des Pro- h
zessanschlusses wahlen (Druck-Null). Eij
_____ ullstand-

Die Parametrierung des Bezugspunktes h=0f—————— Null
erfolgt durch Eingabe des Hohenoffsets. Hoéhen-
Dieser gibt die Hohendifferenz zwischen offset
Druck-Null und Fullstand-Null an. Ein posi- L Druck-
tiver Hohenoffset bedeutet, dass die Fill- ~P=0———————1 I Null

stand-Null oberhalb der Druck-Null liegt.
Bei einem negativen Hohenoffset liegt die
Fullstand-Null unterhalb der Druck-Null. Abbildung 7: Verknuipfung von Fillstand-Null und

Wenn die Fullstand-Null auf H6he des Pro- Druck-Null Gber Hohenoffset

zessanschlusses liegen soll, setzen Sie
den Hohenoffset zu Null.

4 Fallhéhe

Durch den Hohenoffset ist die Fullstandmessung von der Druckmessung entkoppelt. Alle
Parameter und Messwerte der Fillstandmessung beziehen sich auf die Fullstand-Null.

BA 078 Rev 1F6 Fullstandmessumformer PASCAL Ci4 LEVEL Seite 8/36



6.1.2 Die Tankform

Mittels der Tankformtabelle wird die Full-
héhe in Fullvolumen umgerechnet. h * Fullhéhe

Die Tabelle wird als Reihe von Fill-
hoéhe/Fullvolumen-Paaren im Gerat hinter-
legt. Die Tankformtabelle kann daher ein-
fach aus der Tankdokumentation ermittelt
werden. Eine Umrechnung in Prozent o.a.

ist nicht notwendig. v * Fiillvolumen

Es ist auch mdglich, die Tankform einzuler-

nen, um z.B. komplexe Geometrien wie

RUhrW_erke in der Tankformtabelle abzubil- Abbildung 8: Fillvolumenberechnung tber Tank-
den (siehe 6.5.3.4). formtabelle

Die Stutzpunkte der Tankformtabelle werden als Hohe/Volumen-Paare eingegeben und
gespeichert. Damit hat eine Anderung der Dichte keinen Einfluss auf die Tankform-
definition.

Intern wird die Tabelle in Meter/Liter-Paaren gefuhrt und fur die Anzeige abhangig von den
gewahlten Einheiten umgerechnet. Bei Umstellung von H6hen- und Volumeneinheit passt
sich die Anzeige der Tabelle deshalb entsprechend an.

6.1.3 Skalierung des Stromausgangs

Jeder der Fillstandsgréf3en (H6he, Volumen, Gewicht) - sowie fir Kalibrierzwecke auch
der gemessene Druck — kbnnen am Stromausgang ausgegeben werden. Die Skalierung
erfolgt Uber die Angabe eines Messwertes bei 4 mA (Messbereichsanfang) und eines Wer-
tes bei 20 mA (Messbereichsende). Die Grenzwerte werden abhangig von der gewéhlten
Ausgangsgrofie in dessen Einheit eingegeben.

Die Werte beziehen sich wie alle Fillstandgrof3en auf die Fullstand-Null.

Die Skalierungen der MessgroRen (Druck, Hohe, Volumen, Gewicht) sind voneinander
unabhangig. Fur jede Messgrofie wird ein separates Paar von Werten bei 4 bzw. 20 mA
im Gerat gespeichert.

]720 D e e Hohe bei
m 20 mA
4 Fillhéhe
h Ho6he bei
b4mA_ ______________________ 4 mA
— N e Fullstand-
h=0 Null
Hohen-
offset Sruck
_ I —5  Druck-
p=0 Null

Abbildung 9: Skalierung des Stromausgangs
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6.1.4 Berechnung des Fullgewichts

Wenn das Fiullvolumen vorliegt, berechnet

das Gerat daraus mittels der Dichte direkt V * Fallvolumen
das Fullgewicht. Fullvolumen und —gewicht
sind proportional zueinander. m=V-p

Die Fullstands-Null ist auch der Bezugs-

punkt fiir das Fllgewicht. m* Fallgewicht

Abbildung 10: Berechnung des Fillgewichts aus
dem Fllvolumen

6.1.5 Zusammenfassung Parametrierkonzept

1. Die HOhe wird mittels Dichte und Hohenoffset aus dem gemessen Druck ermittelt.
2. Das Volumen wird mittels Tankformtabelle aus der Hohe ermittelt.

3. Das Gewicht wird mittels Dichte aus dem Volumen ermittelt.
4

. Durch manuelle Auswahl wird bestimmt, welche dieser Messgrél3en am Stromausgang
ausgegeben werden soll.

5. Durch die Parameter ,Wert bei 4 mA* und ,Wert bei 20 mA* wird der Stromausgang

skaliert.
p %Druck
Dichte —p/
tshen- | =P/ (@) hg s,
offset A
h %Fullhohe
Tank- _) Messgré3en-
form auswahl
\% %FUIIvqumen
ph/V/m Wert bei
Wama ===~ | © 20mA
Dichte —» ~m=Vp Wt ———4 [l Wert bei
—_— 4 mA
. . 4mA 20 mA
m i Fullgewicht
I + Strom

Abbildung 11: Prinzipschaubild der Fillstandmessung
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6.2 Grundlagen des Bedienkonzeptes

Das Displaymodul besteht aus einem Dot-
Matrix Display mit 80x120 Pixeln sowie ei-
nem 4-Tasten Bedienfeld.

Die vier Tasten unterhalb des Displays er-
lauben eine intuitive Bedienung des Gera-
tes. Die Grundfunktionen der Tasten sind in
allen Betriebsmodi gleich.

Abbildung 12: Bedienelemente

Wenn Sie die Auf- oder Ab-Taste lange dricken, wird die Taste mehrfach ausgeldst. So
kénnen Sie z.B. bequem in langen Auswabhllisten navigieren. Durch langes Driicken der
ESC-Taste gelangen Sie immer zurtick zur Messwertanzeige.

Taste Funktion

PAN A V4 Funktion auswahlen, Wert erhéhen bzw. vermindern
OK Gewadhlte Funktion bzw. gewéhlten Wert bestatigen
ESC Aktion abbrechen, Anzeige beenden

ESC lang Zuruck zur Messwertanzeige

Tabelle 1: Grundsatzliche Tastenfunktionen

Die Strukturierung des Displays ist in jedem Betriebsmodus gleich. Der Anzeigebereich ist
generell in vier Zonen unterteilt:

- Kopfzeile

- Symbol zum Geratezustand

— Datenbereich

— Ful3zeile mit Bargraph des aktuellen Messwertes

Kopfzeile

| +— Symbol

+— Datenbereich

Bargraph des
|+ Darrap

T T T T Y T T Ausgangsstroms

Abbildung 13: Displaystruktur

Das Symbol zum Geratezustand (siehe auch 6.3.3) als auch der Bargraph werden in je-
dem Betriebsmodus angezeigt. Der Bargraph zeigt immer den Zustand des Stromaus-
gangs an (4 mA =0 %, 20 mA = 100%). Der Inhalt der Kopfzeile und des Datenbereiches
hangt vom Betriebsmodus ab:

Betriebsmodus Messwertanzeige
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— Kopfzeile: ggf. Erlauterung des Symbols, sonst ,Messwert*
— Datenbereich: Messwerte und Parameter gemal3 eingestelltem Darstellungsmodus
(siehe 6.3.4)
Betriebsmodus Geratedatenanzeige (siehe 6.3.1)

— Kopfzeile: Titel zu angezeigten Geratedaten
— Datenbereich: Geratedaten

Betriebsmodus Bedienment (siehe 6.4)

— Kopfzeile: Gewahlter Menupunkt
— Datenbereich: Untermeni oder Einstelldialog

6.3 Anzeigemodus / Messwertanzeige

Nach dem Anlegen der Versorgungsspannung und dem Abschluss der Initialisierung
springt das Gerat in die Messwertanzeige. Im Display wird der aktuelle Messwert darge-
stellt.

Falls der Messwert durch Einstellen eines festen Dezimalpunktes grof3er als die maximal
darstellbare Zahl ist, wird die maximal darstellbare Zahl blinkend dargestellt. Wahlen Sie in
dem Fall eine andere Dezimalpunkteinstellung.

Von der Messwertanzeige aus kdnnen Sie die Geratedaten anzeigen, ins Menlu wechseln
und die Tastensperre aktivieren bzw. deaktivieren.

Taste Funktion

2N\ [NV | Blattern in den Seiten mit Geratedaten

OK Wechseln ins Bedienmeni

ESC Rucksprung zur Messwertanzeige

ESC+OK | Menusperre aktivieren / deaktivieren (siehe 6.3.2)

Tabelle 2: Tastenfunktionen im Anzeigemodus

6.3.1 Schnellzugriff auf Geratedaten

Sie haben die Mdglichkeit, mit den 2\ / ' -Tasten von der Messwertanzeige aus ver-
schiedene Geratedaten anzeigen zu lassen. Damit konnen Sie sich schnell einen Uber-
blick Gber die Gerateparametrierung verschaffen.

Mit der £2\-Taste kénnen Sie sich von der Messwertanzeige aus variable Daten anzeigen
lassen (Min/Max-Speicher und Zahler), mit der \V-Taste statische Informationen wie z.B.
Parametrierdaten.

Von jeder Seite der Geratedaten aus gelangen Sie mit ESC zurtick zur Messwertanzeige
und mit OK ins Bedienmend.

Die Reihenfolge der Seiten mit Geratedaten ist wie folgt:

- A\ Zahler (Betriebsstundenzahler, Wartungstimer)

- A2\ Min/Max-Werte (Fullhéhe und Sensortemperatur)
----- Messwertanzeige (Ausgangspunkt) ---

- X Druckmessung (Nennbereich, Dampfung, Messrate)
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- Y Flllstandmessung (MessgrofRe, Dichte, Hohenoffset, etc.)

- X/ Stromausgang (Kennlinie, Alarmstrom, Grenzen)

- X HART-Daten (Adresse, Tag, Descriptor, Datum)

- \/ Geréate-ldentifikation (Geréte ID, Auftragsnummer, Seriennummer)

- X Modulinformationen (Hardware- und Softwarestande, Seriennummern)

6.3.2 Menusperre

Sie kénnen das Meni Uber eine Tastenkombination am Gerat sperren. Halten Sie dazu
die ESC-Taste gedrickt und dricken dann zusatzlich die OK-Taste. Sie kdbnnen weiterhin
die Gerateparameter anzeigen, aber der Zugang zum Men ist nun nicht mehr mdglich.

Eine aktive Menusperre erkennen Sie an dem Kopfzeilentext ,Menusperre aktiv* in Kom-
bination mit dem Schloss-Symbol.

Verwenden Sie die gleiche Tastenkombination zum Aufheben der Menisperre. Das Menu
kann mit der Tastenkombination nicht entsperrt werden, wenn der Hardware-
Schreibschutz tber den DIP-Schalter aktiviert ist.

6.3.3 Symbole zum Geratezustand

In der rechten oberen Ecke des Displays wird abhangig vom Geréatezustand ein NAMUR
NE107-konformes Symbol angezeigt. Folgende Symbole sind definiert:

ﬁ Fehler/Ausfall | Kritischer Fehler, Alarmstrom aktiviert
Der Fehler wird im Anzeigebereich angezeigt. Es kann
weiterhin das Bedienmenu aufgerufen werden.
ﬁ AulRerhalb der | Temperatur- oder Druckgrenzen werden verletzt, ATC-
Spezifikation Sensor defekt (fur Gerate mit ATC-Option).
?i Begrenzung Der Ausgangsstrom hat die eingestellte obere bzw. untere
erreicht Stromgrenze erreicht.
q:F Funktions- Der Ausgangsstrom entspricht durch Messwert- oder
kontrolle Stromsimulation nicht dem anliegenden Druck.
= Wartung Das Gerat signalisiert Wartungsbedarf, da der Wartungs-
timer abgelaufen ist (siehe 6.5.7.2).
E Schreibschutz | Der Schreibschutz des Gerates wurde (ber den DIP-
Schalter im Gerat oder die Tastenkombination am Display
aktiviert.

Tabelle 3: Symbole zum Geratezustand

Die Liste der Symbole ist in absteigender Prioritat sortiert. Es wird immer nur das Symbol
mit der hdchsten Prioritdt angezeigt. Die beiden wichtigsten Symbole fur Fehler und War-
nung werden blinkend dargestellt.
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6.3.4 Anzeigelayouts

Sie kdnnen die Aufteilung der Messwertanzeige als auch die angezeigten Informationen
nach eigenen Wunschen konfigurieren. Es stehen sieben verschiedene Layouts fur das

Display zur Verfugung:
Bezeichnung Layout Beschreibung Beispiel
Fillstand Unter dem Hauptwert werden drei | M=zt
4 Werte 1. Wert Nebenwerte angezeigt. 1 ZM B ke
e Bargraph vertikal R e S
4. Wert 10 LABOM PASCAL Cl4
Fillstand Zwei Werte werden gleich groR3, un- | Messeed
2 Werte 1. Wert tereinander dargestellt. 1254 8 ke
2. Wert Bargraph vertikal 45 20 .
Funf Werte 1 W Unter dem Hauptwert werden vier | Messwet
- Wert Nebenwerte angezeigt. 1 23 bar
e s wart | | Bargraph horizontal D ##6 I 11450mA
— ] ,
Vier Werte 1 Wert Unter dem Hauptwert werden drei Messwert
- e Nebenwerte angezeigt. Der unterste 1 23 bar
L 2. Wert | 3. Wert | | njmmt die gesamte Displaybreite ein. | p-4459% 1-227°¢
4. Wert . ID; PASCAL Cld4
Bargraph horizontal E—
Drei Werte 1 W Unter dem Hauptwert werden zwei Meszveert
- Wert Nebenwerte angezeigt. Beide kénnen 1 23
2. Wert - - . . _
T ?r:z rg];esamte Displaybreite einneh e .
. — ] ,
Bargraph horizontal
Zwei Werte Zwei Werte werden gleich groR, un- | Messwert
1. Wert tereinander dargestellt. 1 23
2. Wert Bargraph horizontal 4469 .
[ ———— |
GroRe Anzei- Der Hauptwert wird maximal gro Messwert '
ge 1. Wert dargestellt (beste Ablesbarkeit aus 1 23
gro3erer Entfernung) Zusatzlich kann . L -
E_M

2. Wert Einh.

ein Nebenwert angezeigt werden.
Bargraph horizontal

Tabelle 4: Anzeigelayouts

Unabhéngig vom gewahlten Layout wird im MenUimodus immer der horizontale Bargraph

verwendet.

Die Platzhalter im jeweiligen Layout kdnnen Sie individuell mit anzuzeigenden Informatio-

nen belegen.

Den 1. Wert kbnnen Sie aus folgenden Daten wahlen:
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— Fullnéhe in der gewahlten Einheit
— Volumen in der gewahlten Einheit
— Gewicht in der gewahlten Einheit
— Druck in der gewahlten Einheit

- Strom in Prozent

- Strom in mA

Fur alle weiteren Werte kdnnen Sie zusatzlich auch aus folgenden Daten auswahlen:

- Sensortemperatur
— ATC-Temperatur (fur Gerate mit ATC-Option)
- Dichte
— Gerate-ID (siehe 6.5.10.1)
- HART-TAG
- HART-Descriptor
Wenn eine Information (z.B. die Gerate-ID) in einem kurzen Anzeigefeld nicht dargestellt

werden kann, erscheint ###' auf dem Bildschirm. Wéahlen Sie dann ein anderes Layout
oder weisen Sie den Wert einem langen Anzeigefeld zu.

Der Darstellungsmodus wird im Bedienmeni konfiguriert (siehe 6.5.5.2).

6.4 Menumodus / Bedienmeni

Dricken Sie OK in der Messwertanzeige, um in das Bedienmeni zu gelangen. Es er-
scheint das Hauptmenu im Display.

Im Bedienmeni kénnen Sie mit den Pfeiltasten in den Menis navigieren. Der selektierte
Menipunkt wird mit Dreiecken links und rechts gekennzeichnet. Die OK-Taste wahlt den
Menipunkt aus bzw. wechselt ins Unterment. Mit ESC wechseln Sie ins Gbergeordnete
Meni zurick. Vom Hauptmeni aus wechseln Sie mit ESC zuriick in die Messwertanzeige.

An jeder Stelle im Bedienmenu kdnnen Sie durch langes Dricken der ESC-Taste (mehr
als eine Sekunde) in die Messwertanzeige zurtickkehren.

heszwert | Hauptmen(l |
OK Iriuwick Setup 1
5 6000 Pp| Frillztand
= m ] Abaleich
Yolumen= 200001 4| Anzeige
Strom= 45 . 20% ESC Meszund/Ausgang
Dichite= kIIIIIIIIIIZI-:_Mn:rn3 e —— |
] ta
Hauptmenii | Fiill=tand |
Qick Setup oK  MFullstand-Assistent... 4
ESC FFll=stand i Ulichte
Abaleich Hohenoffzet
Anzeiye 4—— Tankform
MezsunafAusgany ESC Status
ESC lang — | I—El_;u_u

Abbildung 14: Das Bedienmenu

In langen Menis und Auswahllisten zeigt ein Scrollbalken am linken Rand die Position des
aktuell gewahlten Eintrages an.
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Menipunkte, die einen Einstelldialog aufrufen, unterscheiden sich von Untermenis durch
drei nachgestellte Punkte, z.B. ,Messbereichsanfang...” (Einstelldialog) und ,System* (Un-
termenu).

Wird im Menidmodus fur finf Minuten keine Taste gedriickt, wechselt das Geréat automa-
tisch zuriick in den Anzeigemodus, ohne Werte zu speichern.

Taste Funktion

2\ Im MenU aufwarts blattern, Listeneintrag/Stelle erhhen

7 Im Meni abwarts blattern, Listeneintrag /Stelle vermindern

OK Meni auswéhlen, Listeneintrag /Stelle bestétigen

ESC Abbruch der Werteingabe oder Mentauswahl, Riucksprung zum néchst-
hoheren Meni

ESC lang Abbruch des Menumodus, Ricksprung in den Anzeigemodus

Tabelle 5: Tastenfunktionen im Bedienmeni

6.4.1 Parameteranzeige und -eingabe

Bei der Parametereingabe werden Zahleneingaben und Auswahllisten mit fest vorgegebe-
nen Optionen unterschieden. Generell wird zuerst immer der eingestellte Wert angezeigt.
Mit OK kénnen Sie dann in den Anderungsmodus wechseln und den Parameter editieren.
Nach dem Verlassen des Anderungsmodus wechselt die Anzeige in den Ansichtsmodus
zurlck, damit Sie die neue Einstellung kontrollieren kénnen.

6.4.1.1 Auswahl eines Wertes aus einer Auswahlliste

In einer Auswahlliste werden bis zu drei Eintrdge gleichzeitig dargestellt. Wenn die Aus-
wahlliste l&nger ist, zeigt ein Scrollbalken am linken Rand der Anzeige die Position des
markierten Eintrags in der Auswabhlliste an.

Durch Dricken der ESC-Taste brechen Sie die Eingabe ab und wechseln zurtick zum An-
sichtsmodus. Es erfolgt dabei keine Speicherung des angewahlten Wertes.

Mit der OK-Taste wird der selektierte Wert gespeichert. Die Ubernahme des Wertes wird
mit einem Informationsfenster quittiert und der neue Wert wird im Ansichtsmodus ange-
zeigt.

Mit ESC verlassen Sie den Anzeigemodus und kehren zum Menu zurtck.
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Menu Ansichtsmodus Andermodus

Anzeide | Shrache | Sprachel/landuane |
FSprachel/lanausge... A OK OK

Enelen o Couisl ] > b Deutach )
Dii?mi.lé‘ﬂﬁgf ¢ <+— Eﬁé‘uiih
Beleuchiung. . ESC \raciezuriick [0Kl=andern ESC [&l:auswahlen [OKkbern,
— ] , , | e— ] , |

A4

Display | Language | ESC  spracheilanguage |
FLandusde. .. 4

Imit= ]

Bisplavlmngd?... 4—[ Enalish ] 44— , Eeult_sc:r;1 )

ecimal point... ESC OK nalisc

Backlight... [ESCI=Exit [0 ]=Exii [&]-auswihlen [OK]sGbern,
—— | , , , | —— | , | — | , g |

Abbildung 15: Ablauf bei Werteauswahl am Beispiel der Umstellung der Sprache von deutsch auf englisch

6.4.2 Einstellung eines Zahlenwertes

Bei der Einstellung von Zahlenwerten besteht der Bildschirminhalt aus folgenden Elemen-
ten (von oben nach unten):

— Bezeichnung des Parameters, der eingestellt werden kann

— ggf. Hilfetext

— Zahlenwert und Einheit

— Tastenerklarung

— Bargraph
Nach der Auswahl eines Menupunktes zur Zahleneingabe (z. B. Dampfung) wird der Zah-
lenwert zundchst nur angezeigt. Der Zahlenwert selbst wird in eckigen Klammern ange-

zeigt, die Einheit dahinter. Nicht verwendete, fihrende Stellen werden mit Unterstrichen
gekennzeichnet. Erst wenn Sie erneut OK driicken, wechseln Sie in den Editiermodus.

Zahlenwerte werden Stelle fur Stelle eingegeben. Zuerst ist immer die héchstwertige Stelle
selektiert (sichtbar durch ein Dreieck ober- und unterhalb der Ziffer). Durch Dricken von
OK gelangen Sie zur jeweils nédchsten Stelle.

Dampfund — Parameter-
bezeichnung
- . Zahlenwert
[ __ 2.0 1= und Einheit
w
[ESC]=abbr. [ ]=weiter« Tastenerklarung
ey | | | , ; |«Bargraph

Abbildung 16 Elemente bei Einstellung eines Zahlenwertes

Durch Dricken der 2\- bzw. N7 -Taste verandern Sie die selektierte Stelle. Die hoherwer-
tige Stelle wird dabei ggf. mit erhoht bzw. erniedrigt. Dadurch kbnnen Sie sehr einfach von
z.B. 19 auf 20 wechseln, ohne zwei Stellen editieren zu muissen.

Niederwertige Stellen werden nicht beeinflusst, es sei denn, dass eine Einstellgrenze er-
reicht wird. Dann wird der Wert auf die Einstellgrenze gesetzt.
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Negative Zahlen kénnen Sie einstellen, indem Sie den Zahlenwert Gber Null hinaus ver-
mindern.

Durch Drucken der ESC-Taste kdonnen Sie jederzeit die Eingabe abbrechen und zur An-
sicht des gespeicherten Wertes zurlickwechseln. Es erfolgt dabei keine Speicherung des
eventuell gednderten Zahlenwertes.

Mit der OK-Taste bestatigen Sie die eingestellte Ziffer und springen zur nachsten Stelle.
Mit der Bestatigung der letzten Ziffer wird der gesamte Wert gespeichert. Sie kdnnen von
jeder Ziffer aus den neuen Wert speichern, indem Sie die OK-Taste lange gedriickt halten.

Lampfung | D&mpfung | Démpfung |
OK - OK -
[ 1.0 1s —» [ __1.0 1= —> [ _1.0 1=
- 3X -
[E3Clzurlick  [QK]=&ndern [ESC]-akibr . [k ]=weiter [ESC]=abbr . [0k J-weiter
— 11| —— | | | ——— |
lv
Dampfung | DEmppfurn | Dampfung |
OK -
[ __ 0.9 1= 44— | Einwabe dbernommen |€— [ __0.9 1=
[ESCl=zuriick  [Dk]=&ndern [ESC]=akbr . [DE]=weiter
—— , | —— | , | — | , ;|

Abbildung 17: Ablauf bei Zahleneingabe am Beispiel der Umstellung von 1.0 auf 0.9

6.5 Der Meniibaum

Im Folgenden werden die Anzeige- und Einstellméglichkeiten anhand ihrer Position im
Meniuibaum beschrieben. Eine Ubersicht des Meniibaums finden Sie auf der letzten Seite
dieser Anleitung.

6.5.1 Hauptmenii
Das Hauptmenu enthalt folgende Eintrage:

Menueintrag Beschreibung

Quick-Setup Zusammenfassung der wichtigsten Einstellparameter

Fullstand Parametrierung der Fillstandmessung

Abgleich Abgleichfunktionen fir Druckmessung und Stromausgang

Anzeige Konfiguration der Anzeige

Messung/Ausgang Konfiguration von Messrate, Dampfung und Stromausgang

Diagnose Diagnoseinformationen wie Min/Max-Werte etc.

Simulation Simulation von Strom oder einer der Messgroéf3en zur Funktions-
kontrolle der Messkette

Kommunikation Informationen und Einstellungen zur HART-Kommunikation

System Geratedaten und —funktionen wie z.B. der Werksdatenreset

Tabelle 6: Das Hauptmend
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6.5.2 Menu ,,Quick Setup*“

Im Quick-Setup sind grundlegende Einstellmdglichkeiten zusammengefasst, um eine
schnelle Parametrierung der wichtigsten Funktionen zu ermdglichen. Alle Funktionen des
Quick-Setups finden sich auch an anderer Stelle im Mentbaum.

Folgende Funktionen stehen im Quick-Setup Meni zur Verfigung:

Meniieintrag

Beschreibung

Sprache/Language

Menusprache wahlen

Fullstand-Assistent

Gefuhrte Parametrierung der Flllstandmessung (siehe 6.5.3.1)

Dampfung

Einstellung der Dampfung des Ausgangssignals (siehe 6.5.6.1)

Gerate ID

Einstellung der Gerate-ID (siehe 6.5.10.1)

Konfig.speicher

Konfigurationsspeicher schreiben und lesen sowie dessen Status
(siehe 6.5.10.3)

Tabelle 7: Meni ,Quick-Setup*

6.5.3 Meni ,Fillstand*

Im MenU ,Fillstand” finden Sie alle Einstellungen zur Parametrierung der Fullstandmes-

sung.

Meniieintrag

Beschreibung

Fullstand-Assistent

Gefuhrte Parametrierung der Fillstandmessung

Dichte

Dichte ansehen/andern, einlernen und Einheit wéhlen

Hoéhenoffset Hohenoffset ansehen/andern, einlernen und Einheit wahlen

Tankform Tankform fur Volumen- und Gewichtsmessung eingeben, einler-
nen und verwalten

Status Status der Fullstandmessung anzeigen

Tabelle 8: Meni ,Fullstand”
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6.5.3.1

Der Fillstand-Assistent erlaubt die bequeme Parametrierung des Geréats. Sie werden

Fullstand-Assistent

durch alle notwendigen Einstelldialoge gefihrt.

START

Einheit
D'thte Eingabe der
Dichte
Dichte
v
FE'IITr? .?r:t Eingabe des Héhenoffsets
dihone (Definition der Fiillstands-
v Null im Bezug zur Druck-
Hohenoffset Null)
v
Auswahl
MeSSgrije Auswahl der" .
Fullstandsgrofe. die auf
dem Stromausgang
i ) ausgegeben werden soll
Volumen Gewicht
Héhe v v
Einheit Einheit
l Volumen Gewicht
Hoh v I* G V e Skalierung des
bei 4 mA bei 4 mA bot 4 mA Stromausgangs in der
jeweiligen Einheit
v v v
Hoéhe Volumen Gewicht
bei 20 mA bei 20 mA bei 20 mA
| ]
Tankform Eingabe der Tankform bei
eingeben bzw. einlernen Fullvolumen oder -gewicht

Abbildung 18: Gefiihrte Dialogfolge im Fullstand-Assistent

6.5.3.2

In diesem Untermeni konnen Sie die Dichte ansehen, &ndern oder einlernen. Weiterhin
kdnnen Sie die Einheit der Dichte wahlen.

Untermeni ,,Dichte®

Menueintrag Beschreibung

ansehen / andern Ansehen/andern der Dichte

einlernen Einlernen der Dichte

Einheit Wahlen der Einheit fir die Dichte

Tabelle 9: Untermeni ,Dichte”

BA 078 Rev 1F6 Fullstandmessumformer PASCAL Ci4 LEVEL Seite 20/36




Dichte einlernen

Sie konnen die Dichte auch am
Tank einlernen. Voraussetzung ist,
dass der Ho6henoffset korrekt ein-

Dichte einlernen |
Aktuelle Flllhdhe einaeben

Eingeben der aktuellen

gestellt ist und die Fullhéhe (bezo- [ 4.5000 Im Fullhdhe, bezogen auf
gen auf die Fullstand-Null) ausrei- ¥ die Fullstand-Null
chend genau bestimmt werden [EiCl=abilbr. [CK]=weiter

kann. — | , , ;|

Das Gerat berechnet aus dem an-
liegenden Druck und der eingege- Dichig ginlernen |
benen Fillhdhe die Dichte und 1.0000 afecm? dbernehmen
schlagt diese zur Speicherung vor. MEIN P

JA

[&]=auzwahlen [DE]=0bern.
— | , , , |

Berechnung der Dichte
durch das Gerat und
Vorschlag zur Ubernahme

Abbildung 19: Ablauf Dichte einlernen

6.5.3.3 Untermenii ,,Hohenoffset*

In diesem Untermeni kénnen Sie den Hhenoffset ansehen, andern oder einlernen. Wei-
terhin konnen Sie die Einheit fir den Hohenoffset (und die Flllhdhe) einstellen.

Menueintrag Beschreibung

ansehen / andern Ansehen/andern des Hohenoffsets
einlernen Einlernen des Hohenoffsets
Einheit Wahlen der Einheit fur die Hohe

Tabelle 10: Untermeni ,,Hohenoffset"

Hohenoffset einlernen

Sie kdnnen den Hohenoffset auch am Tank
einlernen. Voraussetzung ist, dass die Dich-
te korrekt eingestellt ist und der Tank aus-

Hihenoffzet einlernen |
5 6000 m dkernehmen 7

reichend genau bis zur Fillstand-Null gefullt » JNIEIM 4
ist.
Das Geréat berechnet aus dem anliegenden ORI [P

Druck und der eingegebenen Dichte den
Hohenoffset (Abstand Druck-Null zur Fall-
stand-Null) und schlagt diesen zur Speiche-
rung vor.

Abbildung 20: Hohenoffset einlernen
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6.5.3.4 Untermenii ,,Tankform*

Im Untermeni , Tankform*“ parametrieren und verwalten Sie die Tankformtabelle, die zur
Berechnung des Volumens aus der Fullhéhe verwendet wird.

Die Tankformpaare dienen als Stutzpunkte einer Tankformkurve. Zwischen den Tankform-
Paaren wird das Volumen linear interpoliert. Oberhalb des letzten Stutzpunktes wird der
Volumenwert aus dem letzten Geradenstiick extrapoliert.

Menueintrag Beschreibung

ansehen / andern Ansehen/andern der Tankform

einlernen Einlernen der Tankform

Einheiten Einheiten fir Hohe und Volumen wahlen
ein-/ausschalten Aktivieren bzw. deaktivieren der Tankform
Stutzpunkt l6schen Ldschen eines Stutzpunktes der Tankformtabelle
Tankform l6schen Ldschen der gesamten Tankformtabelle

Tabelle 11: Untermenu , Tankform*

Eingeben bzw. Einlernen der Tankform

Voraussetzung fur ein korrektes Erfassen der Tankform ist die korrekte Parametrierung
von Dichte und Hohenoffset.

Eingeben und Einlernen der Tankform kdnnen beliebig kombiniert werden. Z. B. kdnnen
Sie den Klopperboden eines Tanks einlernen und den zylindrischen Teil des Tanks durch
manuell hinzugefuigte Stutzpunkte abbilden.

Der Filllhéhe 0 m muss zwingend das Volumen 0 m® entsprechen (oder in anderen Einhei-
ten). Achten Sie deshalb darauf, bei der manuellen Eingabe einen 0/0—Punkt hinzuzufi-
gen. Ansonsten kdnnten beim Einschalten der Tankform die Volumenwerte unerwinsch-
terweise verschoben werden, um einen 0/0-Punkt zu erreichen (s. u.).

Den Fullungsgrad des Tanks am Beginn des Einlernens kdénnen Sie beliebig wahlen. Sie
mussen weder auf der Hohe der Druck-Null noch auf der Hohe der Fullstand-Null mit dem
Einlernen beginnen

Das Einlernen der Tankform kann durch Beflllen oder Entleeren erfolgen. Beim Einlernen
geben Sie am Geréat das eingeflllte, bzw. entnomme Volumen an. Dies wird zusammen
mit der gemessenen Fullhéhe als Stitzpunkt der Tankformtabelle gespeichert.

Sinnvollerweise beginnen Sie das Einlernen mit der Eingabe eines Volumens von Null m?
(oder in anderen Einheiten). Beim Einlernen durch Beflllen geben Sie fir jeden Stitzpunkt
das seit dem Start eingeflillte Volumen an. Bei Einlernen durch Entleeren geben Sie das
seit dem Start entnommene Volumen mit negativem Vorzeichen an. Beim Einschalten der
Tankform werden die Stutzpunkte so sortiert und angepasst, dass eine giltige Tabelle mit
der Fullstand-Null als Bezug entsteht (s.u.)
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Tankform ein/ausschalten

Die Tankform kann nicht gleichzeitig editiert und fur die Volumenberechnung verwendet
werden. Vor dem Andern oder Einlernen der Tankform muss diese ausgeschaltet werden.
Wenn als Messgro3e Volumen oder Gewicht gewahlt ist, wird dann am Stromausgang der
eingestellte Alarmstrom ausgegeben.

Beim Einschalten der Tankform werden folgende Schritte ausgefuhrt:

— Sortieren der Stutzpunkte aufsteigend nach Héhe

— Ldschen von sehr nah beieinander liegenden Stitzpunkten (Hohendifferenz <0,1
mm)

— Prifen, ob Volumenwerte ebenfalls aufsteigend angeordnet sind

— ggf. verschieben der Volumenwerte, so dass die Ausgleichskurve durch den Punkt
Om/0m?® geht

Durch das automatische Sortieren konnen sehr leicht Stitzpunkte geléscht oder hinzuge-
fugt werden. Wenn z.B. fur die notwendige Genauigkeit ein weiterer Stutzpunkt erforder-
lich ist, kann dieser einfach am Ende der Tabelle angefligt werden. Durch das automati-
sche Sortieren wird dieser beim Einschalten an die richtige Stelle in der Stutzpunktliste
verschoben.

Wenn beim Einlernen aus Versehen die gleiche Fullhéhe zweimal eingelernt wurde, liegen
zwel Stutzpunkte sehr nah beieinander, was zu Problemen bei der Volumenberechnung
fuhren kann. Durch die Prifung auf sehr nah beieinander liegende Stutzpunkte wird der
Uberflissige Stutzpunkt geldscht.

Das Prufen der Volumenwerte vermeidet Eingabefehler. Die Tabelle kann nicht einge-
schaltet werden, wenn die Volumenwerte nach der Sortierung der Héhenwerte nicht eben-
falls aufsteigend sortiert sind.

Die Fdullstand-Null gilt fur alle Fullstandsgrof3en. Daraus folgt, dass der Hohenwert 0 m
zwingend dem Volumen 0 m® (oder in anderen Einheiten) entsprechen muss. Dies wird
sichergestellt, indem beim Einschalten der Tabelle die Volumenwerte so verschoben wer-
den, dass die Ausgleichskurve durch 0/0 geht.

Abbildung 21: Verschieben der Tankformtabelle

Durch das Sortieren und Verschieben wird eine eingelernte Tabelle in das notwendige
Format gebracht. Die nachfolgende Abbildung zeigt die Vorgehensweise an einem Bei-
spiel.

Eine Tankform wurde durch Entleeren mit vier Stitzpunkten eingelernt. Der erste Stitz-
punkt bei vollem Tank (hier 0 m®) ist der Bezugspunkt fiir die weiteren Volumenangaben.
Bis zum zweiten Stiitzpunkt wurden 2 m*® entnommen. Bis zum dritten Stiitzpunkt wurde
ein weiterer Kubikmeter entnommen, also insgesamt 3 m*. Die Fullstand-Null entspricht
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der Unterkante des Auslaufes. Nach dem Entleeren des Tanks zeigt der Durchflussmesser
3,6 m® an. Das ist der Volumenwert fiir den letzten Stiitzpunkt.

Beim Einschalten der Tabelle werden nun zuerst die Hohenwerte sortiert. Anschlief3end
werden alle Volumenwerte um 3,6 m® verschoben, damit eine Fillhdhe von Null einem
Volumen von Null entspricht.

Hohe \Volumen Hohe Volumen Hohe \Volumen
(gemessen) | (eingegeben) (sortiert) (verschoben)
t1m | om E> Oom | -36m’ |:> Om 0m’
22m | -2m’ 08m | -3m’ 08m | 06m’
08m | -3m’ 22m | -2m’ 22m | 16m’
0m 36m’ 41m om’ 41m | 36m’

Abbildung 22: Sortieren und Verschieben von Stitzpunkten

6.5.4 Menu ,,Abgleich*
Fur den Abgleich des Gerates stehen folgende Funktionen zur Verfiigung:

Meniieintrag Beschreibung

Nullpunkt Gerat bei Umgebungsdruck auf Null (O bar rel) setzten (nicht bei
Absolutdruckgeraten)
Lagekorrektur Nullpunktfehler durch Einbaulage korrigieren (nicht bei Absolut-

druckgeraten)

unterer Abgleich Offsetkorrektur bei anliegendem Referenzdruck

oberer Abgleich Spannenkorrektur bei anliegendem Referenzdruck

Tabelle 12: Menii ,,Druckabgleich”

6.5.4.1

Die Nullpunktkorrektur setzt einen drucklosen Zustand voraus wie z.B. wahrend der Kalib-
rierung im Labor. Bei der Ausfuihrung dieser Funktion wird der anliegende Druck als Null
Bar relativ interpretiert.

Die Nullpunktkorrektur wirkt auf die gesamte Messspanne und ist damit ein Sonderfall des
unteren Abgleichs (s.u.).

Nullpunktkorrektur

6.5.4.2

Mittels der Funktion ,Lagekorrektur* kbnnen Sie bei Relativdruck-Geraten den Offsetfehler
durch die Einbaulage unabhangig vom Nullpunktabgleich korrigieren.

Im entsprechenden Untermeni finden Sie folgende Eintrage:

Lagekorrektur

Menueintrag Beschreibung

Lagek. Ein/Aus Aktivieren/deaktivieren der Lagekorrektur

Lagek. setzen Lagefehler bei Umgebungsdruck korrigieren

Tabelle 13: Untermeni ,Lagekorrektur®
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Wenn Sie den Lagefehler korrigieren wird die Lagekorrektur automatisch aktiviert. Sie
konnen die Lagekorrektur deaktivieren, um z.B. bei einer spateren Kalibrierung den Null-
punkt unabhangig von der Einbaulage tberprifen zu kénnen.

6.5.4.3 Unterer und oberer Abgleich

Der untere Abgleich bewirkt einen Offset der Kennlinie. Er wirkt also auf Nullpunkt bzw.
Messbereichsanfang und Spanne bzw. Messbereichsende.

Der obere Abgleich verandert die Steigung der Kennlinie, indem er nur die Spanne bzw.
das Messbereichsende korrigiert.

Fuhren Sie fur einen vollstandigen und korrekten Abgleich immer zuerst den unteren und
dann den oberen Abgleich durch.

gemessener o .
Druck — 1) dejustierte Kennlinie
MBE A N 2) Kennlinie nach
T T T T T T T T T T T T T T | unterem Abgleich
| (Offsetverschiebung)
|
\:\ 3) Kennlinie nach
: oberem Abgleich
| (Spannenkorrektur)
I
[
|
I
MBA : » wahrer
MBA MBE Druck

Abbildung 23: Wirkung von oberem und unterem Abgleich auf die Kennlinie

Den unteren und oberen Abgleich kénnen Sie bei einem beliebigen Referenzdruck vor-
nehmen. So kdnnen Sie z.B. den unteren Abgleich eines -1..4 bar Gerétes bei -900 mbar
rel vornehmen. Ebenso ist der Referenzdruck fir den oberen Abgleich frei wahlbar. Dieser
sollte fur einen genauen Abgleich allerdings moglichst nah am Messbereichsende liegen.

6.5.4.4 Stromabgleich

Diese Funktion kdnnen Sie verwenden, wenn das am Ende der Messkette angezeigte
Messsignal (rickgewandelter Stromwert) nicht dem am Gerat angezeigten Messwert ent-
spricht. Abweichungen in der Ausgangsstufe des Messgerates sowie in der Messkette
kénnen so kompensiert werden.

Gehen Sie dabei wie folgt vor (beispielhaft fir 4 mA):

- Funktion ,Stromabgleich* —> ,4mA* wahlen

- Mit ,OK* Konstantstrommodus (4 mA) aktivieren. ACHTUNG! Der ausgegebene
Stromwert entspricht nun nicht mehr dem gemessenen Druck! Dies wird auch durch
das Symbol ,Funktionskontrolle* angezeigt (siehe 6.3.3).

— Angezeigten Stromwert am Ende der Messkette ablesen
— Diesen Stromwert (z.B. 3,996) am Gerét eingeben. Das Gerat korrigiert nun den
Stromausgang so, dass 4 mA am Ende der Messkette angezeigt werden.

Mit dem Verlassen der Funktion wird der Konstantstrommodus wieder verlassen und der
Stromwert entspricht wieder dem gemessenen Druck.
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6.5.5 Menu ,,Anzeige”

Im Menu ,Anzeige” finden Sie alle Einstellungen, die die Darstellung auf dem Display be-
einflussen.

Menteintrag Beschreibung

Sprache Menisprache wahlen

Einheiten Einheiten fur die verschiedenen Mess- und Anzeigegréf3en set-
zen

Darstellung Konfiguration der Darstellung im Display (siehe 6.3.4)

Dezimalpunkt Auswahl der Nachkommastellen des Hauptwertes durch Festle-
gung des Dezimalpunktes

Beleuchtung Beleuchtung ein-/ausschalten

Tabelle 14: Menu ,,Anzeige*”

6.5.5.1 Untermenii ,,Einheiten

Sie konnen fir jede MessgroRe die Einheit wahlen, in der diese angezeigt werden soll.
Dies hat keinen Einfluss auf die Berechnungen im Gerat sondern nur auf die Anzeige im
Display.

Die angegebenen Umrechnungen dienen lediglich lhrer Orientierung. Das Gerat verwen-
det Umrechnungsfaktoren mit zehn Nachkommastellen.

Die hier eingestellte Einheit betrifft nur die Darstellung im Display. Die Kommunikation
Uber HART erfolgt Gber die im Geratetreiber eingestellte Einheit.

Einheit fiir Fuillhohe

Die Einheit, in der die gemessene Fullhdhe angezeigt werden soll, kann aus folgender Lis-
te ausgewahlt werden. Diese ist gleichzeitig die Einheit fir den Hohenoffset.

Einheit Beschreibung

mm Millimeter (1L mm = 0,001 m)

cm Zentimeter (1 cm =10 mm = 0,01 m)

m Meter (1 m = 100 cm = 1000 mm)

ft FuRR/foot (1ft =12 in = 30,48 cm = 0,3048 m)
in Zoll/inch (1 in =1/12 ft = 25,4 mm = 0,0254 m)
yd Yard (1 yd =3 ft =36 in = 0,9144 m)

Tabelle 15: mdgliche Einheiten fir Fullhéhe
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Einheit fiir Volumen

Die Einheit, in der das gemessene Volumen angezeigt und in der Tankformtabelle einge-
geben werden soll, kann aus folgender Liste ausgewahlt werden:

Einheit Beschreibung

m? Kubikmeter (1 m® = 10° cm® = 10° mm?® = 1000 )

| Liter (1 | = 1000 cm® = 0,001 m®)

hi Hektoliter (1 hl =100 1=0,1 m?)

in® Kubikzoll (1 in® = 16,387 cm® = 0,016387 |)

ft3 KubikfuR (1 ft* = 12%in®* = 28,317 1)

yd? Kubikyard (1 yd® = 27 ft® = 0,764555 m® = 764,555 )
gal US Gallone (1 gal = 3,785 )

Tabelle 16: mdgliche Einheiten fiir Volumen

Einheit fiir Gewicht

Die Einheit, in der das gemessene Gewicht angezeigt werden soll, kann aus folgender
Liste ausgewahlt werden:

Einheit Beschreibung

g Gramm (1 g = 0,001 kqg)

kg Kilogramm (1 kg = 1000 g = 0,001 t)
t Tonne (1t =1000 kg)

Ib Pfund (1 Ib = 0,4536 kQ)

Tabelle 17: mogliche Einheiten fiir Gewicht

Einheit fiir Dichte

Die Einheit, in der die Dichte eingegeben und angezeigt werden soll, kann aus folgender
Liste ausgewahlt werden:

Einheit Beschreibung

g/lcm?® Gramm pro Kubikzentimeter (1 g/lcm® = 1 kg/l = 1 t/m°)
kg/m?® Kilogramm pro Kubikmeter (1 kg/m® = 0,001 g/cm?®)
kgl Kilogramm pro Liter (1 kg/l = 1 g/cm® = 1 t/m°)

t/m? Tonnen pro Kubikmeter (1 t/m® = 1 g/cm® = 1 kg/l)
Ib/ft> Pfund pro Kubikfu® (1 Ib/ft* = 16.018 kg/m®)

Ib/in® Pfund pro Kubikzoll (1 Ib/in® = 27.68 g/cm?®)

Tabelle 18: mdgliche Einheiten fir Dichte
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Einheit fiir Druck

Die Einheit, in der der gemessene Druck angezeigt werden soll, kann aus folgender Liste

ausgewahlt werden:

Einheit

Beschreibung

mbar Millibar (1 mbar = 0,001 bar)

bar Bar (1 bar = 1000 mbar = 10° Pa)

Pa Pascal (1 Pa = 1 kg/(m*s?) = 10 bar = 0,01 mbar)
hPa Hektopascal (1 hPa = 100 Pa = 1 mbar)

kPa Kilopascal (1 kPa = 1.000 Pa = 10 mbar)

MPa Megapascal (1 MPa = 1.000.000 Pa = 10 bar)

g/cm? Gramm pro Quadratzentimeter (1 g/cm? = 0,981 mbar)
kg/cm? Kilogramm pro Quadratzentimeter (1 kg/cm? = 0,981 bar)
psi Pound force per square inch (1 psi = 68,9 mbar)

atm Atmosphéarendruck (1 atm = 1013 mbar)

mmH,0 Millimeter Wassersaule (1 mmH,O = 0,0981 mbar)
mH,0 Meter Wassersaule (1 mH,O = 98,1 mbar)

inH,O Zoll (inch) Wassersaule (1 inH,O = 2,49 mbar)

ftH,O FuR Wassersaule (1 ftH,O = 29,84 mbar)

torr Torr (1 Torr =1 mmHg = 1,33 mbar)

mmHg Millimeter Quecksilberséule (1 mmHg = 1,33 mbar)
inHg Zoll (inch) Quecksilbersaule (1 inHg = 33,86 mbar)

Einheit fiir Temperatur

Tabelle 19: mdgliche Einheiten fir Druck

Die Einheit, in der Temperaturen angezeigt werden sollen, kann aus folgender Liste aus-

gewahlt werden:

Einheit Beschreibung

°C Grad Celsius

°F Grad Fahrenheit ( Tranrenheit = Tcelsius*1,8 + 32)
°R Grad Rankine ( Trankine = Tkehin*1,8)

K Kelvin ( Tkein = Tcelsius + 273,15)

Tabelle 20: mdgliche Einheiten fir Temperatur
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6.5.5.2 Untermenii ,Darstellung“

Im Untermend ,Darstellung” konfigurieren sie die Darstellung der Messwerte und Informa-
tionen auf dem Display.

Zuerst wahlen Sie mit dem Menipunkt ,Anzeigelayout” die Struktur und die Anzahl der
angezeigten Daten aus. Es kdnnen bis zu funf Werte gleichzeitig dargestellt werden. In
den weiteren Menueintragen ,1. Wert* bis ,5. Wert" definieren Sie die Inhalte der Platzhal-
ter im Layout.

Die verschiedenen Layouts sowie die mdglichen Inhalte der Werte sind in Kapitel 6.3.4
beschrieben.

6.5.6 Meni ,,Messung/Ausgang“

Im Meni ,Messung/Ausgang” parametrieren Sie Dampfung und Messrate der Messung.
Weiterhin wahlen und parametrieren Sie die Messgréf3e, die am Stromausgang ausgege-
ben werden soll.

Menueintrag Beschreibung

Dampfung Einstellung der Dampfung des Ausgangssignals

Messrate Einstellung der Messrate (20 oder 100 Hz)

Messgrol3e Auswahl der MessgrofRe, die am Stromausgang ausgegeben

werden soll (Hohe, Volumen, Gewicht, Druck)

Wert bei 4 mA Wert der gewahlten Messgrofie, der 4 mA entsprechen soll
(Messbereichsanfang)

Wert bei 20 mA Wert der gewahlten Messgréf3e, der 20 mA entsprechen soll
(Messbereichsende)

Alarmsstrom Wahl des Alarmstroms: high (>21 mA) oder low (<3,6 mA)

Untere Stromgrenze Begrenzung des unteren Ausgangstroms (3,8...4,0 mA)

Obere Stromgrenze Begrenzung des oberen Ausgangstroms (20...21 mA)

Tabelle 21: Menii ,Messung/Ausgang*

Unabhéngig von der Einstellung der unteren und oberen Stromgrenze entspricht der ein-
gestellte Messbereich immer dem Strombereich von 4...20 mA.
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6.5.6.1 Einstellung der Dampfung

Mittels einer einstellbaren Dampfung konnen Sie vermeiden, dass schnelle Druck-
schwankungen oder —spitzen im Ausgangssignal sichtbar sind. Der eingestellte Wert in
Sekunden entspricht dabei der Zeitkonstante T eines exponentiellen Anstiegs. Nach Ab-
lauf der Dampfungszeit sind nach einem Drucksprung 63,2% des Endwertes erreicht.
Nach der dreifachen Dampfungszeit sind 95% des Endwertes erreicht.

wahrer Druck

100,0%_A e

950%————4————————————= |
I \ Druckwert am
I Stromausgang
63,2%—+———— I al{fgrund der
| | Dampfung
I I
| |
| |
| I
| I
| I
| I
| |
0,0% . | | | | e
0 1 2 3 4 5 T

Abbildung 24: Auswirkung der Dampfung

Die Dampfung wirkt auf den Stromausgang sowie den angezeigten Messwert.

6.5.6.2 Einstellung der Messrate

Ab Werk lauft der Messumformer mit einer Messrate von 20 Hz, d.h. 20 Mal in der Sekun-
de wird ein Messwert am Drucksensor erfasst, aufbereitet und das Ergebnis abhangig vom
Messbereich dem Strom eingepragt. Wenn eine besonders schnelle Messrate notwendig
ist, z. B. um Druckspitzen abzubilden, kdnnen Sie die Messrate auf 100 Hz erh6hen. Das
kann zu folgenden Einschrankungen fuhren:

— Die Kommunikation tber HART kann ggf. durch schnelle Druckschwankungen ge-
stort werden.
— Das Messsignal kann starker rauschen.

Sie sollten deshalb nur die Messrate auf 100 Hz erh6hen, wenn dies fur den Anwendungs-
fall erforderlich ist.

6.5.6.3 Untere und obere Stromgrenze

In der Standardeinstellung wird der Stromausgang bei 3,8 und 20,5 mA begrenzt, d.h.
dass ein weiteres Sinken bzw. Steigen der Messgrof3e nicht zu einer weiteren Stromande-
rung fuhrt. Diese Stromgrenzen kénnen Sie fur die untere Stromgrenze zwischen 3,8 und
4 mA und fir die obere Stromgrenze zwischen 20 und 21 mA frei wahlen.
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6.5.7 Menu ,,Diagnose*

In diesem Menu kdnnen Sie verschiedene Diagnoseinformationen anzeigen und konfigu-
rieren. Folgende Diagnosefunktionen stehen zur Verfigung:

Menueintrag Beschreibung

Zahler Anzeigen von Betriebsstundenzahler und Wartungstimer

Min/Max-Werte Anzeigen und Rulcksetzen der Min/Max-Werte fur die verschie-
denen Messgro3en

Letzter Fehler Anzeigen und Rucksetzen des letzten kritischen Fehlers

Selbsttest Selbsttest des Gerates wie nach Anlegen der Versorgungs-
spannung

Wartungstimer Verwalten von Wartungsintervallen

Tabelle 22: Menu ,Diagnose”

6.5.7.1 Die Min/Max-Werte

Die Min/Max-Werte speichern die maximal und minimal gemessenen Werte fur die ver-
schiedenen MessgrofRen, bis diese durch den Benutzer zurtickgesetzt werden. Unter dem
Mendpunkt, der den Min/Max- Werte anzeigt, konnen Sie diesen auch l6schen. Einige
Min/Max-Werte sind ebenfalls direkt von der Messwertanzeige aus in den Geratedaten
zuganglich (siehe 6.3.1).

hlins Wda-DrLick | Mlin bl -Druck | holins hidane-DrLick |
p-max 35309k p-max o 3.5309kar p-max o 0.0000BEr
p-min - -0.4000kbar A4 p-min ;-0 4000kar OK  p-min : 0.0000kbar
—_— —_—
ld=chen? B REIR 4 lG=chen? FEIR lG=chen’y MEIR
JA F A 4 P A 4
—— ] , , | —— , ;| —— | , , |

Abbildung 25: Anzeigen und Rucksetzen der Min/Max-Werte am Beispiel Druck

6.5.7.2 Der Wartungstimer

Uber den Wartungstimer kann das Geréat nach einer frei wahlbaren Anzahl an Betriebs-
stunden Wartungsbedarf signalisieren. Der Wartungstimer lauft vom Startwert aus rick-
warts. Die Signalisierung erfolgt Gber ein Symbol im Display (siehe 6.3.3) und ggf. tber
das HART-Protokoll.

Wenn der Wartungstimer abgelaufen ist, lauft der Zahler weiter ins Minus. So ist auch die
Dauer der Intervalliberschreitung ersichtlich.

Meniieintrag Beschreibung
Zustand Anzeigen und Stoppen des Wartungstimers
Intervall setzen Einstellen und Starten des Wartungstimers

Tabelle 23: Untermeni ,Wartungstimer*
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6.5.8 Meni ,,Simulation“

Im Menl ,Simulation” kbnnen Sie die verschiedenen Messgréf3en als auch den Strom si-
mulieren, um die nachfolgende Messwertaufbereitung zu prtfen.

Die Stromsimulation beeinflusst nur den Stromausgang. Die MessgrofRensimulationen be-
ricksichtigen alle Einstellungen also z.B. auch die Dampfung und ggf. eine aktive Tank-
form.

Wenn die simulierte Grof3e nicht auf den Stromausgang wirkt, wird weiterhin der Messwert
der gewdahlten Grélie am Stromausgang ausgegeben. Sie kdnnten z.B. als Grof3e fur den
Stromausgang Fullhéhe ausgewahlt haben und dann das Volumen simulieren. In dem Fall
wird weiterhin die gemessene Fullhhe am Stromausgang ausgegeben, da die Volumen-
berechnung erst nach der Fillhéhenberechnung stattfindet (siehe auch 6.1.5)

6.5.9 Meni ,Kommunikation*

Im Mend ,Kommunikation* sind die Einstellungen fir die HART-Kommunikation zusam-
mengefasst.

Menueintrag Beschreibung

HART-Adresse Einstellen der HART-Adresse zur Identifikation im Multi-Drop-
Betrieb

Strommodus Einstellen des Strom-Modus (proportional / konstant)

HART-Daten Anzeigen der HART-Informationen (HART-Tag, HART-Descriptor
etc.)

Sendepreambeln Einstellen der Anzahl an Sendepreambeln bei der HART-
Kommunikation

Tabelle 24: Menl ,Kommunikation*

6.5.9.1 HART-Adresse

Diese Adresse entspricht der Kurzadresse, die bei der HART-Kommunikation benutzt wird.
Sie kann im Bereich 0 bis 63 gesetzt werden. Beachten Sie, dass das Setzen der Kurz-
adresse auf 1 bis 63 nicht automatisch den Konstantstrommodus aktiviert. Dies muss ma-
nuell im Menipunkt ,Strommodus” (siehe Kapitel 6.5.9.2) erfolgen.

6.5.9.2 Strommodus

Der Strommodus bestimmt, ob der Messkreisstrom des Gerates druckproportional (Menu-
punkt: proportional) oder fest auf 4 mA (Menupunkt: konstant) eingestellt wird. Im Strom-
modus ,konstant* folgt der Strom nicht mehr der Messgro3e. Der Messwert kann nur Gber
HART ausgelesen werden (z.B. fur HART-Multidrop-Betrieb).
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6.5.10 Menu ,,System*
Im Meni ,System*® sind geratebezogene Funktionen zusammengefasst.

Meniieintrag Beschreibung

Geréate-ID Einstellen der Gerate-ID (z.B. zur Anzeige im Display)

Geratedaten Anzeigen der Geratedaten (wie aus Messwertanzeige heraus)

Werksdatenreset Rucksetzen auf Werkseinstellungen

Neustart Neustarten des Gerates (wie nach Spannungsverlust)

Konfig.speicher Konfi'gurationsspeicher schreiben und lesen sowie dessen Status
anzeigen

Tabelle 25: Meni ,System*

6.5.10.1 Geréte-ID

Mittels der Geréate-ID kénnen Sie einen frei konfigurierbaren Text im Display anzeigen,
wenn Sie den Displaymodus entsprechend konfigurieren (siehe 6.3.4). So kénnen Sie z.
B. die Messstellennummer dauerhaft im Display anzeigen.

Die Gerate-ID kann bis zu 16 Zeichen lang sein und aus Zahlen, Leerzeichen, Grof3buch-
staben und Sonderzeichen bestehen.

Die Zeichen sind bei der Auswahl in der unten angegeben Reihenfolge angeordnet. Vom
Ende der Liste (Sonderzeichen ,@") gelangen Sie wieder an den Anfang (Zahl ,0%).

Zeichenvorrat:
0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZN\N "#$%&'()*+,-./:;<=>?@

6.5.10.2 Werksdatenreset

Beim Werksdatenreset werden alle Parameter wieder auf den Zustand zum Zeitpunkt der
Auslieferung gesetzt. Dies beinhaltet auch die Justagedaten fir den Druckkanal und den
Stromausgang. Ausgenommen hiervon sind die Betriebsparameter "Min/Max-Speicher",
"Anderungszahler" und "Betriebsstunden”.
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6.5.10.3 Konfigurationsspeicher

Sie koénnen alle Gerateeinstellungen im Konfigurationsspeicher des Bedienmoduls spei-
chern. Von dort kdnnen die Daten ins Gerat zurtickgeschrieben oder auf ein anderes Ge-
rat Ubertragen werden. Die Ubertragung auf ein anderes Gerat setzt allerdings voraus,
dass die Konfiguration mit dem Zielgerat kompatibel ist (z.B. Versionsstande). Der gleiche
Nennbereich ist nicht notwendig. Der Messbereich der Konfiguration muss nur kleiner oder
gleich dem Nennbereich des Zielgerates sein.

Der Konfigurationsspeicher enthalt den Zustand des Gerates zum Zeitpunkt des Spei-
cherns. Andern sich Parameter am Gerat, z.B. der Messbereich, wird die im Bedienmodul
gespeicherte Konfiguration nicht automatisch aktualisiert.

Der Statusbildschirm zum Konfigurationsspeicher enthélt folgende Angaben:

- Vorhanden JA: im Bedienmodul ist eine Konfiguration gespeichert
NEIN: keine Konfiguration gespeichert

- Quelle dieses Gerat: gespeicherte Daten stammen aus angeschlossenem Gerat
Gerateseriennummer: Daten stammen aus anderem Gerét

- Aktuell JA: Konfiguration stammt aus angeschlossenem Gerat und ist unverandert
NEIN: gespeicherte und Geratekonfiguration unterscheiden sich

Die Ubertragung einer Konfiguration dauert ca. 25 Sekunden. Bei Tabellenfunktionen mit
vielen Stutzpunkten kann sich die Dauer auf bis zu 50 Sekunden verlangern.
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6.5.11

Quick-Setup

— Sprache/Language...
— Fullstand-Assistent...
— Déampfung...

— Gerate ID...

L Konfig.speicher

Fiillstand
— Fllstand-Assistent...
Dichte

Hohenoffset
Tanl.(.f.orm
L Status

Abgleich

— Druckabgleich
—— Nullpunkt...
Lagekorrektur

—— unterer Abgleich...
—— oberer Abgleich...
L— Stromabgleich

—4 mA...

——20 mA...

Anzeige

—— Sprache...
——Einheiten

—— Fullhche...

— Daréféllung
—— Anzeigelayout...
— 1. Wert...

— Dezimalpunkt...

Ubersicht iiber Meniibaum und Geratefunktionen

Menusprache wéhlen (Deutsch oder Englisch)

Gefiihrte Parametrierung der Fillstandmessung

Einstellung der Dampfung des Ausgangssignals

Einstellung der Geréate-ID (z.B. zur Anzeige im Display)
Konfigurationsspeicher schreiben und lesen sowie dessen Status

Gefiihrte Parametrierung der Fillstandmessung

Parametrierung der Dichte

Untermenliipunkte (ansehen/eingeben, einlernen, Einheit wéhlen)
Parametrierung des Hohenoffsets

Untermenliipunkte (ansehen/eingeben, einlernen, Einheit wéhlen)
Parametrierung der Tankform

Untermeniipunkte (ansehen/eingeben, einlernen, Einheiten wéhlen und weitere)
Statusinformtionen zur Fillstandparameterierung

e

Abgleichen der Druckmessung

Gerat bei Umgebungsdruck auf auf Null (0 bar rel) setzten (nur bei Relativdruckgeréten)
Nullpunktfehler durch Einbaulage korrigieren (nur bei Relativdruckgeréten)
Lagekorrektur setzen sowie ein- und ausschalten

Offsetkorrektur bei anliegendem Referenzdruck

Spannenkorrektur bei anliegendem Referenzdruck

Abgleichen des Stromausgangs

Justieren des Stromausgangs auf 4 mA am Ende der Messkette

Justieren des Stromausgangs auf 20 mA am Ende der Messkette

Menusprache wahlen (Deutsch oder Englisch)

Wahlen der Einheiten fir Messwertausgabe und Parametrierung
Einheit fir Fullhdhe und Héhenoffset wéahlen

Weitere Einheiten

Konfiguration der Darstellung im Display

Wahl des Layouts

Inhalt fir 1. Wert im Layout festlegen

Inhalt fiir weitere Werte festlegen (bis zu fiinf Werte)

Auswahl der Nachkommastellen durch Festlegung des Dezimalpunktes

L— Beleuchtung... Beleuchtung ein-/ausschalten
——Messung/Ausgang

— Déampfung... Einstellung der Dampfung

— Messrate... Einstellung der Messrate (20 oder 100 Hz)

— MessgroRe wahlen...

Wert flir 4 mA
—|:ansehen/éndern...
einlernen...

Wert fiir 20 mA
—|:ansehen/éndern...
einlernen...

— Fehlerstrom...
— Untere Stromgrenze...
L— Obere Stromgrenze...

—Diagnose
—Zahler...
Schleppzeiger

— Letziér Fehler...

— Stromsimulation...
— Fullhéhensimulation...

—— Kommunikation
—HART-Adresse...
— Strommodus...
—HART-Daten...
L— Sendepreambeln...

MessgroRe wahlen, die am Stromausgang ausgegeben werden soll
Wert der Messgrole, die 4 mA entsprechen soll

Wert fir 4 mA ansehen bzw. &ndern

Wert flr 4 mA einlernen

Wert der Messgréle, die 20 mA entsprechen soll

Wert fir 20 mA ansehen bzw. &ndern

Wert fir 20 mA einlernen

Wahl des Fehlerstroms: high (>21 mA) oder low (<3,6 mA)
Begrenzung des unteren Ausgangstroms

Begrenzung des oberen Ausgangstroms

Anzeigen von Betriebsstundenzéhler und Wartungstimer

Anzeigen und Ricksetzen der Schleppzeiger fir die verschiedenen Messgréen
Anzeigen und Riicksetzen der verschiedenen Schleppzeiger

Anzeigen und Ricksetzen des letzen kritischen Fehlers

— Selbsttest... Selbsttest des Gerates wie nach Anlegen der Versorgungsspannung
Wartungstimer Verwalten von Wartungsintervallen
_|:Zustand... Anzeigen und Stoppen des Wartungstimers
Intervall setzen... Einstellen und Starten des Wartungstimers
—— Simulation

Einstellen eines festen Stromwertes
Einstellen eines festen Fillhéhenwertes
Simulation weiterer Messgrél3en

Einstellen der HART-Adresse zur Identifikation im Multi-Drop-Betrieb
Einstellen des Strom-Modus (proportional / konstant)

Anzeigen der HART-Informationen (HART-Tag, HART-Description etc.)
Einstellen der Anzahl an Sende-Preambeln bei der HART-Kommunikation

System
— Gerate ID...
Geratedaten...

—Weri(édatenreset...
— Neustart...
L Konfig.speicher

Einstellen der Geréate-ID (z.B. zur Anzeige im Display)
Anzeigen der Geratedaten (wie aus Messwert heraus)
Verschiedene Bildschirme mit Geréatedaten
Ricksetzen auf Werkseinstellungen

Neustarten des Gerates (wie nach Spannungsverlust)
Konfigurationsspeicher schreiben und lesen sowie dessen Status
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